Nariadenie viady 497/2013 Z.z.

(ktorym sa ustanovuje spbésob vypoctu myta, vySka sadzby myta a systém zliav zo sadzieb myta za
uzivanie vymedzenych usekov pozemnych komunikacii)

Autor: Vlada Slovenskej republiky

Platnost od: 31.12.2013

Uginnost od: 1.1.2014

Uverejnené v Zbierke zakonov €. 109/2013 strana 5290

NA ZAKLADE:

474/2013 Z.z.
§350ds. 1

OBLAST: Finanéné pravo a Spravne pravo

497/2013 Z.z.

NARIADENIE VLADY

Slovenskej republiky
z 18. decembra 2013,

ktorym sa ustanovuje sposob vypoctu myta, vySka sadzby myta a systém zliav
zo sadzieb myta za uzivanie vymedzenych usekov pozemnych komunikacii

Vlada Slovenskej republiky podla § 35 ods. 1 zakona €. 474/2013 Z. z. o vybere myta za uzivanie
vymedzenych Usekov pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov nariaduje:

§1

Toto nariadenie vlady ustanovuje

a) sposob vypoctu myta a vySku sadzby myta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného useku
pozemnej komunikacie pre kategoérie vozidiel s najvacSou pripustnou celkovou hmotnostou

1. od 3 500 kg do 12 000 kg,

2. 12 000 kg a viac,

b) spésob vypoctu myta a vySku sadzby myta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného Useku
pozemnej komunikacie pre kategérie vozidiel umozujucich prepravu viac ako deviatich osdb vratane
vodi¢a s najvac¢Sou pripustnou celkovou hmotnostou

1. od 3 500 kg do 12 000 kg,

2.12 000 kg a viac,

c) systém zliav zo sadzieb myta a podrobnosti o uplatneni zliav zo sadzieb myta.



§2

(1) Sadzby myta sa ustanovuju pre vozidla s najvacsou pripustnou celkovou hmotnostou vozidla od 3
500 kg do 12 000 kg podla emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akykolvek pocet naprav, ak
ide o vozidla uréené na prepravu osbb, ktoré umoZziuju prepravu viac ako deviatich osdb vratane
vodica, a vozidla, ktoré nie su uréené na prepravu osbb.

(2) Sadzby myta sa ustanovuju pre vozidla s najvac¢sou pripustnou celkovou hmotnostou vozidla 12
000 kg a viac podla emisnej triedy vozidla EURO a jednotne pre akykolvek pocet naprav, ak ide o
vozidla urené na prepravu 0s0b, ktoré umoznuju prepravu viac ako deviatich oséb vratane vodica.
(3) Sadzby myta sa ustanovuju pre vozidla s najva¢sou pripustnou celkovou hmotnost'ou vozidla 12

000 kg a viac podla emisnej triedy vozidla EURO a pod&tu naprav pre vozidla, ktoré nie su uréené na
prepravu oséb.

§3
(1) Sadzby myta za uzZivanie vymedzenych Usekov dialnic a rychlostnych ciest su ustanovené v
prilohe €. 1.
(2) Sadzby myta za uZivanie vymedzenych usekov ciest I. triedy su ustanovené v prilohe €. 2.

(3) Sadzby myta za uzivanie vymedzenych Usekov ciest Il. triedy a ciest lll. triedy su ustanovené v
prilohe €. 3.

(4) Spbdsob vypoctu myta je ustanoveny v prilohe €. 4.

(5) Limitné hodnoty emisii st ustanovené v prilohe €. 5.

§4

Prevadzkovatelovi vozidla sa poskytne percentudlna zfava zo sadzby myta na vozidlo s najva¢sou
pripustnou celkovou hmotnostou nad 3 500 kg, ktoré nie je ur€ené na prepravu viac ako deviatich
os6b vratane vodi€a za kilometre najazdené po vymedzenych usekoch pozemnych komunikacii nad
limity ustanovené v prilohe &. 6 pocas kalendarneho roka. Do po¢tu najazdenych kilometrov sa
nezapocitaju kilometre najazdené po vymedzenych Usekoch pozemnych komunikacii spoplatnenych
nulovou sadzbou myta.

§5

Tymto nariadenim vlady sa preberaju pravne zavazné akty Eurépskej unie uvedené v prilohe €. 7.

§ 6

Toto nariadenie vlady nadobuda ucinnost’ 1. januéra 2014.

Robert Fico v.r.

Priloha €. 1
k nariadeniu viady €. 497/2013 Z. z.

SADZBY MYTA ZA UZiVANIE VYMEDZENYCH USEKOV DIALNIC A RYCHLOSTNYCH CIEST



eur/km bez DPH

.. .. |EURO EUROV, VI
Kategoria vozidla o-1 EURO 111, IV a EEV
Nakladné 1 3 50 1512 000 ke* 0,103 0, 093 0, 080
vozidla

12000kgaviac-2 14 5y 90 0, 080

napravy
12000kgaviac-3 14 »341 () 90 0,172

napravy
12000kgaviac-4 14 »43 1 220 0, 188

napravy
12000kgaviac-5 1 »3,1 519 0, 181

naprav
BUS™ | 3500kg-12000kg" 0,060 0,050 0, 030
12000 kg a viac® 0,110 0, 100 0, 060

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.

Priloha €. 2
k nariadeniu viady €. 497/2013 Z. z.

1. SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST I. TRIEDY SUBEZNYCH S

_ DIALNICAMI
A RYCHLOSTNYMI CESTAMI

eur/km bez DPH

. EURO EURO V, VI
Kategoria vozidla o-1 EURO IIL, IV a EEV
Nakladné | 3 501012000 kg™ 0,103 0, 093 0, 080
vozidla

12000kgaviac-2 14y 50y 0,172

napravy
12000kgaviac-3 14 p341 g 512 0, 181

napravy
12000kgaviac-4 14 431 99 0, 188

napravy
12000kgaviac-5 14 p341 o 12 0, 181

naprav
BUS™ | 3500kg-12000kg" 0,040 0,030 0, 020
12000 kg a viac® 0,080 0,070 0, 040

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.



2. SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORE NIE SU
SUBEZNE S DIALNICAMI
A RYCHLOSTNYMI CESTAMI

eur/km bez DPH

~___ EURO EURO V, VI
Kategoria vozidla O-11 EURO IIL, IV a EEV
Nakladné 5 550 1012000 kg* | 0,080 0,072 0, 062
vozidla

12000kgaviac-2 14 10n 1 o |56 0,133

napravy
12000kgaviac-3 o o)1 164 0, 140

napravy
12000kgaviac-4 14 o5 67 0, 143

népravy
12000kgaviac-5 4 o1 o 164 0, 140

naprav
BUS™ | 3500kg-12000kg" 0,040 0,030 0. 020
12000 kg aviac® 0,080 0,070 0. 040

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.

3. SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV OSTATNYCH CIEST |. TRIEDY

eur/km bez DPH

- . EURO EURO YV, VI
Kategoria vozidla 0-11 EURO IIL, IV a EEV
Nakladné M

vozidla 3500 kg - 12 000 kg 0 0 0
12 000}<gav1ac-2 0 0 0

napravy
12 000}<gav1ac-3 0 0 0

napravy
12 000}<gav1ac-4 0 0 0

napravy
12 OOOISgawac-S 0 0 0

naprav
BUS™ 3500kg-12000kg" | O 0 0
12 000 kg a viac™ 0 0 0

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.



Priloha €. 3
k nariadeniu viady ¢. 497/2013 Z. z.

SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH
USEKOV CIEST II. TRIEDY A CIEST lll. TRIEDY

Eur/km bez DPH

- . EURO EURO YV, VI
Kategoria vozidla O-11 EURO IIL, IV a EEV
Nakladné X

vozidla 3500 kg - 12 000 kg 0 0 0
12 000}<gav1ac-2 0 0 0

napravy
12 000}<gav1ac-3 0 0 0

napravy
12 000}<gav1ac-4 0 0 0

napravy
12 000kygav1ac-5 0 0 0

naprav
BUS™ 3500kg-12000kg" | O 0 0
12 000 kg a viac™ 0 0 0

*jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.

Priloha €. 4
k nariadeniu viady ¢. 497/2013 Z. z.

SPOSOB VYPOCTU MYTA

Sadzba myta vychadza z jednotkovych nakladov na infrastrukturu v &leneni na investi¢né naklady,
naklady na udrzbu, stavebné opravy a naklady na vybudovanie, prevadzku, riadenie a vyber myta.

Vypocitana suma myta sa zvySuje o dan z pridanej hodnoty podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy su zavislé od prisluSnej napravovej hmotnosti a pre
prislusné kategorie vozidiel su uréené pomocou hodnotenia U€innosti a sucinitelov uginnosti pre
prislusné kategorie vozidiel.

- . Rozpitie hodnét sucinitel’a acinnosti
Kategoria vozidla

ikladné vozidla
Nakladné vozidla 3500 kg - 12000 kg*| <=0, 3025

BUS
> 12000kg 1y 3506 _ 1, 4096
2 napravy
Nakladné vozidla > 12 000 kg 0. 2560 - 2. 4096
3 napravy ’ ’
> 12 000 kg

. 0, 1024 - 2, 9096
4 napravy



>12 000 kg
5 néprav a viac

BUS™ > 12 000 kg* 0, 2569 - 0, 7857

0,2812 -2, 4896

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
*BUS - vozidld umoziujlce prepravu viac ako deviatich osdb vratane vodica.

Koeficienty rovnocennosti pre kategodrie vozidiel podliehajucich spoplatneniu pre investicie a roénu
udrzbu su pre vSetky kategorie vozidiel rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je
zavisly od napravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponencialne zvacésuje.

Koeficienty rovnocennosti

. ) Stavebna Investicie Roéna
Trieda vozidla oprava udrzba
A 3500 kg - 12 000 kg* 1, 000 1 1
Nakladné VOZ}dla >12 000 kg 2 4, 660 1 1
napravy
C Nakladné vozrldla >12 000 kg 3 7,966 1 1
napravy
D Nakladné VOZ}dla >12 000 kg 4 9,619 1 1
napravy
E Nakladné vozidla >.12 000 kg 5 naprav 8. 230 1 1
a viac
F BUS™ > 12 000 kg* 2,597 1 1

* Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
* BUS - vozidla umoznujlce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica.

Diferenciacia sadzieb myta pre vozidla vzhladom na ich emisné hodnoty je zabezpecena pripocitanim
priplatku pokryvajucim externé environmentalne naklady.

Clenenie vozidiel podla emisnych tried EURO

Najviac 3 napravy |[Najmenej 4 napravy Autobusy
EURO0-11 146 % 147 % 146 %
EURO III, IV 105 % 105 % 105 %
EURO YV, VI, EEV 100 % 100 % 100 %

Priloha €. 5
k nariadeniu vlady €. 497/2013 Z. z.

LIMITNE HODNOTY EMISIi

1. Vozidlo EURO 0

Hmotnost’ oxidu Hmotnost uhlovodikov Hmotnost oxidov dusika
uhol’'natého (CO) g/kWh (HC) g/kWh (NOx) g/kwh



12,3 2,6 15,8

2. Vozidla EURO I a EURO I

Hmotnost’ oxidu/ Hmotnost’ Hmotnost’ Hmotnost’
uhoP’natého uhlovodikov | oxidov dusika | tuhych castic
(CO) g’/kWh (HC) g/kWh | (NOx) g/kWh (PT) g/kWh
Vozidlo EURO I 4,9 1,23 9 0,41)
Vozidlo EURO II 4 1,1 7 0, 15/font>

3. Vozidla EURO lIl, EURO IV, EURO V a EEV

Specifické hmotnosti oxidu uholnatého, celkovych uhlovodikov, oxidov dusika a tuhych &astic uréené

podla skusky ESC a opacita vyfukovych plynov uréenéa podla skusky ERL nesmu presahovat’ tieto
hodnoty2):

Hmotnost’

oxidu Hmotnost’ Hmotnost
uholnatého uhlovodikov) Hmotnost oxidov tuhych | Vyfukovy
(CO) (HO) dusika (NOx) g/kWh  &astic (PT) plyn m™
o/kWh g/kWh g/kWh

Vozidlo

EURO I1I 2,1 0, 66 5 0,10 3) 0,8
Vozidlo

EURO IV 1,5 0, 46 3,5 0,02 0,5
Vozidlo

EURO V 1,5 0, 46 2 0,02 0,5
Vozidlo

EEV 1,5 0,25 2 0,02 0,15

Vysvetlivky:

1) Koeficient 1, 7 sa uplatriuje na limitné hodnoty emisii tuhych Castic, ak ide o motory s menovitym
vykonom 85 kW alebo mens&im.

2) SkuSobny cyklus tvori sled skuSobnych bodov, pri€om je kazdy bod definovany rychlostou a
kratiacim momentom, ktoré musi motor v ustalenom stave dodrziavat (skuska ESC), alebo
prechodnymi prevadzkovymi podmienkami (skusky ETC a ELR).

3) 0, 13 pre motory, ktorych objem valcov je mensi nez 0, 7 dm3 a ktorych menovita rychlost je vySsia
nez 3 000 min-1.

Priloha €. 6
k nariadeniu vlady €. 497/2013 Z. z.

ZL'AVY ZO SADZIEB MYTA
Limit pre kilometre

najazdené pocas
kalendarneho roka

Percentudlne zl'avy zo sadzieb myta pre
jednotlivé kategorie vozidiel

Nakladné vozidla Nakladné vozidla
do 12 000 kg 12 000 kg a viac
nad 5 000 km 3% -

nad 10 000 km 5% 3%



nad 20 000 km 7% 5%
nad 30 000 km 9% 7%
nad 50 000 km 11 % 9%

Priloha €. 7
k nariadeniu viady ¢. 497/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNE ZAVAZNYCH AKTOV EUROPSKEJ UNIE

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. juna 1999 o poplatkoch za pouzivanie
urditej dopravnej infradtruktiry tazkymi nakladnymi vozidlami (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 7/zv.
4) v zneni smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. méja 2006 (U. v. EU L 157, 9.
6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (U. v. EU L 363, 20. 12. 2006), smernice
Eurdépskeho parlamentu a Rady 2011/76/EU z 27. septembra 2011 (U. v. EU L 269, 14. 10. 2011) a
smernice Rady 2013/22/EU z 13. maja 2013 (U. v. EU L 158, 10. 6. 2013).



