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VYHLASKA

Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
z 13. aprila 2010

o osvedceni o evidencii ¢ast’ |, osvedceni o evidencii ¢ast’ Il
a technickom osvedceni vozidla

Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky (dalej len "ministerstvo™) po dohode
s Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky podla § 16c ods. 3, § 23 ods. 26 a § 113 zakona €.
725/2004 Z. z. o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "zakon") ustanovuje:

§1

Predmet upravy

Tato vyhlaSka vymedzuje podrobnosti o

a) vyhotoveni, tvare a rozmeroch osvedcenia o evidencii €ast' | a idajoch v nom uvadzanych,

b) vyhotoveni, tvare a rozmeroch osvedcenia o evidencii Cast Il a technického osvedcenia vozidla,
udajoch v nich uvadzanych, podmienkach a rozsahu ich vydavania, spdsobe vedenia ich evidencie,
spbsobe a lehotach ich inventarizacie, postupe a lehotach ich odovzdavania na skartaciu, postupe pri



ich znieni, posSkodeni, strate alebo odcudzeni,

c¢) ¢innosti obvodného Uradu pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie (dalej len "obvodny urad
dopravy") pri odfiati osvedcenia o evidencii Casti | a Casti Il z iného ¢lenského Statu Eurdpskej unie
(dalej len "Clensky stat") a o informovani tohto ¢lenského Statu o odnati osved&enia o evidencii.

§2

Osvedcenie o evidencii ¢ast’ |

(1) Osvedcenie o evidencii Cast | je doklad s rozmermi 8, 56 cm x 5, 398 cm vyhotoveny ako
mikroprocesorova Cipova karta z viacvrstvoveho polykarbonatu s priehladnou vrstvou na povrchu s
ochrannymi prvkami. Udaje uloZzené na karte su &itatelné prostrednictvom snimacich zariadeni.
Mikroprocesorova &ipova karta spifia z hladiska fyzikalnych bezpe&nostnych znakov, technickych
charakteristik a dat technické poziadavky ustanovené v prilohe €. 1.

(2) Predna strana osvedcZenia o evidencii Cast' | obsahuje tieto udaje:
a) vpravo od Cipu

. slova "Eurdpska unia",

. slova "SLOVENSKA REPUBLIKA",

. slova "OSVEDCENIE O EVIDENCII",

.slova "Cast I",

. sériu a Cislo osvedcenia,

. hdzov organu vydavajuceho osved&enie,

) informacie Specifické pre konkrétne osvedcéenie

. A. evidencné Cislo,

. B. datum prvej evidencie,

. I. datum prvej evidencie v Slovenskej republike,

. C.1.1 priezvisko alebo obchodné meno drzitefa vozidla,

. C.1.2 meno drzitela vozidla,

. C.1.3 trvaly pobyt alebo sidlo drzitefa vozidla,

. C.4 udaj, ¢i drzitel vozidla je alebo nie je vlastnikom vozidla,

c) nad &ipom v lavom hornom rohu obdiZnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh
vytvoreny dvanastimi zltymi hviezdickami a napis "SK" vnutri kruhu,
d) pod €ipom v favom dolnom rohu symbol reprezentujuci koleso,

e) oznacenie dokladu v uradnych jazykoch Eurdpskej unie.
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3) Zadna strana osvedcCenia o evidencii Cast' | obsahuje tieto udaje:
. D.1 Znacka,

. D.2 Typ /variant/ verzia,

. D.3 Obchodny nazov,

. E Identifikacné C&islo vozidla VIN,

. F.1 Najvacsia pripustna celkova hmotnost,

. G Prevadzkova hmotnost,

. H Doba platnosti, ak nie je neobmedzena,

. J Kategéria vozidla,

. K Cislo typového schvalenia ES,

0. O1/0, Najvacsia pripustna hmotnost pripojného vozidla brzdeného a nebrzdeného,
11. P.1 Zdvihovy objem valcov,

12. P.2 Najvacsi vykon motora,

13. P.3 Druh paliva / zdroj energie,

14. Q Pomer vykon / hmotnost (len pri kategérii L),

15. R Farba vozidla,

16. S.1 Pocet miest na sedenie,

17. S.2 Polet miest na stétie,

18. T Najvacsia konstrukéna rychlost’ vozidla.
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(4) Udaje podla odseku 2 pism. b) a odseku 3 sa do osved&enia o evidencii ast | zapisuju z
osvedcenia o evidencii Cast Il

(5). Datové udaje su personalizované Ciernou farbou pismom latinskej abecedy. Zakladna farba karty



je zelena.

(6) Material pouzity pre osvedcéenie o evidencii ¢ast | musi byt vyrobeny tak, aby bol chraneny proti
falSovaniu pouzitim najmenej troch z tychto technik:
a) mikrotlac,

b) giloSovana tlac,

c¢) duhovo sfarbena tlac,

d) laserové gravirovanie,

e) ultrafialovy fluorescenény atrament,

f) atramenty meniace farbu - podla uhlu pohladu,
g) atramenty meniace farbu - podla teploty,

h) Specialny hologram,

i) variabilné laserové obrazky,

j) optické variabilné obrazky.

(7) Ako zaklad sa uprednostnuju techniky uvedené v odseku 6 pism. b), f), h), pretoze umozriuju
organom Cinnym v trestnom konani kontrolovat platnost’ bez osobitnych Specialnych prostriedkov.

(8) Vzor Cistopisu osved&enia o evidencii Cast' | je uvedeny v prilohe €. 2.

§3

Osvedcenie o evidencii ¢ast’ i

(1) Osvedcenie o evidencii Cast |l je vyhotovené v tvare formatu A4 a vytlaCené na Specialnom papieri
s ochranou proti falSovaniu pouzitim aspor dvoch z nasledujucich technik: grafika, vodotlac,
fluoreskujuce vlakna alebo fluoreskujuca tlac.

(2) Osvedcenie o evidencii ¢ast' Il sa sklada z piatich oddielov:
a) titulna strana,

b) technické informacie o vozidle,

c) zakladné udaje o evidencii vozidla,

d) potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,

e) dalSie uradné zaznamy.

(3) Cistopis osved&enia o evidencii ¢ast Il je pri vyrobe ozna&eny sériou, ktora sa sklada z dvoch
znakov a poradového €isla zlozeného zo Siestich Cislic; Cistopisy pridelené osobam opravnenym
vydavat osvedCenia o evidencii Cast’ |l podfa

a) § 23 ods. 14 pism. a) zakona su oznacené sériou zacinajucou sa pismenom T, za ktorym sa
uvadzaju dalSie pismena a poradové dislo,

b) § 23 ods. 14 pism. b) zdkona su oznaené sériou za€inajucou sa pismenom N, za ktorym sa
uvadzaju dalSie pismena a poradové Eislo,

c) § 23 ods. 14 pism. c) zakona su oznafené sériou zacinajucou sa pismenom P, za ktorym sa
uvadzaju dalSie pismena a poradoveé Cislo.

(4) Vzor Cistopisu osvedc&enia o evidencii Cast |l je uvedeny v prilohe €. 3.

(5) V osvedceni o evidencii Casti Il sa v prislusnych oddieloch uvadzaju tieto udaje:
a) zakladné udaje o evidencii vozidla:

. datum prvej evidencie vozidla (rok vyroby),

. datum prvej evidencie v Slovenskej republike,

. identifikacné d&islo vozidla VIN,

. evidenc¢né Cislo vozidla,

. platnost do,

. vlastnik vozidla, datum narodenia alebo identifikacné &islo, ak bolo pridelené,

. trvaly pobyt alebo sidlo vlastnika,

. drzitel osvedcenia o evidencii, datum narodenia alebo identifikacné &islo, ak bolo pridelené,
. trvaly pobyt alebo sidlo drzitela,

10. zmena udajov o vlastnikovi vozidla alebo drzitelovi osvedcéenia o evidencii,

11. zaznamy o prevode drzby vozidla na inu osobu,
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b) vozidlo:

1. druh,

. kategoria,

. identifikaéné ¢&islo vozidla VIN,

. znacka,

. obchodny nazov,

. typ, variant, verzia,

. vyrobca vozidla (podvozku),

. Cislo typového schvaélenia ES,

. datum typového schvalenia ES,
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¢) motor a prevodovka:

. vyrobca motora,

. identifikacné ¢&islo motora (typ),
. zdvihovy objem valcov,

. katalyzator,

. najvacsi vykon motora/otacky,
. druh paliva - zdroj energie,

. vykon/hmotnost (kategéria L),

. prevodovka - pocet stupriov,
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d) karoséria (nadstavba):

1. druh (typ),

2. farba,

3. vyrobca,

4. vyrobné gislo,

5. pocet miest na sedenie, z toho nudzovych,
6. poCet miest na statie,
7. pocCet 16Z0K,

8. zataZenie strechy,

9. objem skrine - cisterny,
10. objem palivovej nadrze,

e) rozmery a hmotnosti:

. celkové rozmery - diZka, $irka, vyska,

. rozmery loznej plochy - dizka, $irka,

. prevadzkova hmotnost,

. najvacsia pripustna celkova hmotnost,

. najvacsia pripustna hmotnost pripadajuca na napravu 1/2/3/4,

. hajvacsia pripustna hmotnost’ jazdnej supravy,

. najvacsia pripustna hmotnost pripojného vozidla - brzdeného, nebrzdeného,
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f) brzdy:

1. ES alebo EHK,
2. prevadzkova,
3. parkovacia,

4. odrahCovacia,

5. nudzova,

6. protiblokovacie zariadenie ABS,

g) napravy:

1. druh kolies,

. poc€et nprav, z toho pohananych,

. razvor,

. rozmer a druh pneumatik na naprave - zdvojené,
. rozmer rafikov na naprave,

. hajvacsia konstrukéna rychlost vozidla,
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h) spajacie zariadenia:



1. trieda,

2. znacka,

3. typ,

4. schvalovacia znacka,

5. najvacsia pripustna hmotnost' v bode spojenia - horny zaves, spodny zaves, toc¢nica,

i) emisie zvuku:
1. ES alebo EHK,
2. hladina vonkajSieho zvuku vozidla - stojaceho, pri ota¢kach, za jazdy,

j) emisie a spotreba:

1. emisie ES alebo EHK,
2. dymivost ES alebo EHK,
3. CO,

4. HC,

5. NOy,

6. HC+NO,,

7. Castice - plati len pre vznetové motory,

8. korigovany sucinitel absorpcie - plati len pre vznetové motory,

9. COy,

10. spotreba paliva,

k) dalSie uradné zaznamy,

[) motorové - pripojné vozidlo:

1. je zhodné s typom podla typového schvalenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznani typového
schvalenia ES,

2. je zhodné s typom schvalenym ministerstvom na prevadzku na pozemnych komunikaciach,

3. je schvalené rozhodnutim obvodného uradu dopravy,

m) nadstavba: je namontovana na vozidlo podla osved¢enia ministerstva o schvaleni typu nadstavby
vozidla.

(6) Osvedcenie o evidencii €ast' Il obsahuje povinné aj nepovinné harmonizované kody Eurépskej Unie
podla prilohy €. 4, ktoré sa uvadzaju za poradovym Cislom prisludnej polozky tuénym pismom, a
zaroven obsahuje oznacenie dokladu v uradnych jazykoch Eurdpskej unie.

(7) Podrobnosti o udajoch v odseku 5 su uvedené v prilohe €. 5.

(8) Osvedcenie o evidencii Cast |l sa vystavi podla zodpovedajuceho a platného

a) osvedcenia o zhode COC pri typovom schvaleni ES vozidla, uznani typového schvalenia vozidla
alebo uznani typového schvalenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chybajice udaje potrebné na
vystavenie osvedC€enia o evidencii €asti Il sa doplnia podfa informa&ného dokumentu, ktory je prilohou
typového schvalenia,

b) zadkladného technického opisu vozidla pri typovom schvaleni vozidla, pri schvaleni jednotlivo
vyrobeného vozidla, pri schvaleni jednotlivo dovezeného vozidla, pri schvaleni hromadnej prestavby
typu vozidla alebo pri schvaleni prestavby jednotlivého vozidla.

(9) Do osvedcenia o evidencii Casti Il sa zapisuju Uudaje podla

a) odseku 5 pism. a) prvého az tretieho bodu a piateho az deviateho bodu, podla odseku 5 pism. b)
az j) a pism. 1) az m) laserovou tlaciarfiou pismom Arial, tuénym rezom pisma a velkostou pisma 8 b,
b) odseku 5 pism. a) Stvrtého bodu laserovou tlaciarfiou pismom Arial, tu€énym rezom pisma a
velkostou pisma 12 b,

c) odseku 5 pism. k) laserovou tlaciarfiou pismom Arial, tuénym rezom pisma a velkostou pisma 6 b,
d) odseku 5 pism. a) desiateho a jedenasteho bodu aj ruéne.

§4

Technické osvedcéenie vozidla

(1) Technické osvedcenie vozidla je vyhotovené v tvare formatu A4 a vytlacené na Specialnom papieri



s ochranou proti falSovaniu pouzitim aspon dvoch z nasledujucich technik: grafika, vodotlac,
fluoreskujuce vlakna alebo fluoreskujuca tlag; tieto techniky mézu byt doplnené dalSimi doplfiujucimi
bezpecnostnymi znakmi.

(2) Technické osved&enie vozidla sa sklada zo Styroch oddielov:
a) titulna strana,

b) technické informacie o vozidle,

c) potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,

d) dalSie uradné zdznamy.

(3) Séria a Cislo osvedcenia, ktorym je technické osvedc¢enie vozidla oznacené pri vyrobe, sa sklada
z0 série zloZenej z dvoch znakov a poradového €isla zloZzeného zo Siestich znakov; rozdelenie sérii je
nasledujuce:

a) SA, SB, SF a SG, ktoré vydavaju osoby opravnené vydavat technické osvedcenia vozidla podfla §
23 ods. 14 pism. a) zakona,

b) SC, SD, SH a SJ, ktoré vydavaju osoby opravnené vydavat technické osvedcenia vozidla podla §
23 ods. 14 pism. b) z&dkona.

(4) Vzor Cistopisu technického osvedcenia vozidla je uvedeny v prilohe €. 6.
(5) Technické osved&enie vozidla sa po vyplneni udajov zloZi na format A7.

(6) V technickom osvedceni vozidla sa v prislusnych oddieloch uvadzaju tieto udaje:
a) vozidlo:

. druh,

. kategoria,

. identifika¢né Cislo vozidla VIN,

. znacka,

. obchodny nazov,

. typ, variant, verzia,

. vyrobca vozidla (podvozku),

. Cislo typového schvaélenia ES,

. datum typového schvalenia ES,

O©OOoONOOPDAWN -

b) motor a prevodovka:

. vyrobca motora,

. identifikacné ¢&islo motora (typ),
. zdvihovy objem valcov,

. katalyzator,

. najvacsi vykon motora/otacky,
. druh paliva - zdroj energie,

. prevodovka - pocet stupriov,
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c) karoséria (nadstavba):

1. druh (typ),

2. farba,

3. vyrobca,

4. vyrobné gislo,

5. poCet miest na sedenie, z toho nudzovych,
6. poCet miest na statie,
7. pocCet 16Z0Kk,

8. zataZenie strechy,

9. objem skrine - cisterny,
10. objem palivovej nadrze,

d) rozmery a hmotnosti:

1. celkové rozmery - dizka, $irka, vyska,
2. rozmery loznej plochy - dizka, $irka,

3. prevadzkova hmotnost,

4. najvacsia pripustna celkova hmotnost,



5. najvacsia pripustna hmotnost pripadajuca na napravu 1/2/3/4,
6. najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy,
7. najvacsia pripustna hmotnost pripojného vozidla - brzdeného, nebrzdeného,

e) brzdy:

1. ES alebo EHK,

. prevadzkova,

. parkovacia,

. odlah&ovacia,

. hudzova,

. protiblokovacie zariadenie ABS,
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f) napravy:

1. druh kolies,

2. pocet naprav, z toho pohananych,

3. razvor,

4. rozmer a druh pneumatik na naprave - zdvojené,
5. rozmer rafikov na naprave,

6. najvacsia konstrukéna rychlost vozidla,

g) spajacie zariadenia:

1. trieda,

2. znacka,

3.typ,

4. schvalovacia znacka,

5. najvacsia pripustna hmotnost' v bode spojenia - horny zaves, spodny zaves, toc¢nica,

h) emisie zvuku:
1. ES alebo EHK,
2. hladina vonkajSieho zvuku vozidla - stojaceho, pri otackach, za jazdy,

i) emisie a spotreba:

1. emisie ES alebo EHK,

2. dymivost ES alebo EHK,
3. CO,

4. HC,

5. NOy,

6. HC+NO,,
7. Castice - plati len pre vznetové motory,

8. korigovany sucinitel absorpcie - plati len pre vznetové motory,
9. CO,,

10. spotreba paliva,

j) dal8ie uradné zaznamy,

k) motorové - pripojné vozidlo:

1. je zhodné s typom podla typového schvalenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznani typového
schvalenia ES,

2. je zhodné s typom schvalenym ministerstvom na prevadzku na pozemnych komunikaciach,

3. je schvalené rozhodnutim obvodného Uradu dopravy,

[) nadstavba: je namontovana na vozidlo podla osved&enia ministerstva o schvaleni typu nadstavby
vozidla.

(7) Podrobnosti o udajoch v odseku 6 su uvedené v prilohe €. 5.

(8) Technické osved&enie vozidla sa vystavi podla zodpovedajuceho a platného

a) osvedcenia o zhode COC pri typovom schvaleni vozidla ES, uznani typového schvalenia vozidla
alebo uznani typového schvalenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chybajice udaje potrebné na
vystavenie osvedc€enia o evidencii ¢asti Il sa doplnia podla informacného dokumentu, ktory je prilohou
typového schvalenia,



b) zakladného technického opisu vozidla pri typovom schvaleni vozidla, pri schvaleni jednotlivo
vyrobeného vozidla, pri schvaleni jednotlivo dovezeného vozidla, pri schvaleni hromadnej prestavby
typu vozidla alebo pri schvaleni prestavby jednotlivého vozidla.

(9) Do technického osvedcenia vozidla sa zapisuju udaje podla

a) odseku 6 pism. a) az i) a pism. k) az |) laserovou tlaCiarfiou pismom Arial, tu¢nym rezom pisma a
velkostou pisma 8 b,

b) odseku 6 pism. j) laserovou tladiarfiou pismom Arial, tu€énym rezom pisma a velkostou pisma 6 b.

§5

Harmonizované osvedcéenie o evidencii

(1) Osvedcenie o evidencii Cast | a Cast’ Il vydané inymi ¢lenskymi Statmi je uznavané na identifikaciu
vozidla v medzinarodnej cestnej doprave alebo na opatovnu evidenciu v Slovenskej republike.

(2) Harmonizovanym osvedc¢enim o evidencii podla § 16a ods. 27 zakona je osvedCenie o evidencii
podla odseku 1, ktoré obsahuje harmonizované kédy Eurdpskej unie podla prilohy €. 4; vzdy obsahuje
Udaje uvedené v Casti A bodoch 1 a 2 a ¢asti B bodoch 1 a 2 prilohy &. 4.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vztahuje aj na dovoz jednotlivého vozidla z iného zmluvného
Statu Zmluvy o zalozeni Eurépskeho hospodarskeho priestoru a Svajciarskej konfederacie.

§ 6

Postup pri odinati osvedcenia o evidencii

(1) Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapisané v evidencii vozidiel iného ¢lenského $tatu,
prisludny obvodny urad dopravy na u&ely podla § 16a zakona vyZaduje predloZenie osvedCenia o
evidencii Casti |, ako aj Casti Il, ak bola ¢ast' Il vydana. Obvodny Urad dopravy odnime Cast alebo Casti
osved&enia o evidencii, ktoré uchovava po dobu najmenej Sest mesiacov, a do dvoch mesiacov
informuje o odnati prislusny organ ¢lenského $tatu, ktory osvedcenie o evidencii vydal. Na ziadost
prislusného organu ¢lenského Statu vrati obvodny urad dopravy odnaté osvedcenie o evidencii tomuto
organu do Siestich mesiacov od jeho odnatia.

(2) Ak osvedcenie o evidencii podla odseku 1 pozostava z €asti | a Casti Il a €ast’ Il chyba, mbze
prislusny obvodny urad dopravy rozhodnut o vydani osved&enia o evidencii €asti Il podla § 16a
zakona, ale len po doruceni potvrdenia v pisomnej alebo elektronickej forme od prislusného organu
Clenského $tatu, v ktorom bolo vozidlo predtym evidované, o tom, Ze Ziadatel je opravneny opatovne
vozidlo zapisat do evidencie v Slovenskej republike.

(3) Ministerstvo je podla § 99 pism. c) zakona kontaktnym miestom medzi obvodnym dradom dopravy
a prisluSnym organom ¢lenského Statu na ucely zasielania a ziskavania informacii podla odsekov 1 a
2.

§7
Vedenie evidencie osvedceni o evidencii ¢ast’ Il
a technickych osved¢eni vozidla

(1) O prijme a vydaji tlaciv osvedceni o evidencii €ast Il a technickych osvedceni vozidla vedi osoby
opravnené vydavat osvedcenia podla § 23 ods. 14 pism. a) a b) zakona autentizovanu knihu prijmu a
vydaja tlaciv (dalej len "kniha"). V knihe sa uvadza:

a) pocet prijatych tlaCiv osved&eni o evidencii ¢ast’ Il a technickych osvedCeni vozidla s uvedenim ich
série a poradovych Cisel, datum prijmu, meno a priezvisko a podpis osoby, ktora ich prijala,

b) pocet vydanych tlaciv osved&eni o evidencii ¢ast' Il a technickych osvedcCeni vozidla s uvedenim ich
série a poradovych Cisel, datum vydaja, meno a priezvisko a podpis osoby, ktora ich prijala a vydala.

(2) Ak osoby opravnené vydavat osvedCenia o evidencii Cast’ Il a technické osved&enia vozidla a



zapisovat do nich udaje, ich aj zapiSu, v knihe podla odseku 1 pism. b) uvedu aj identifikacné Cislo
vozidla VIN alebo identifikaéné €islo vyrobcu vozidla a udaj o tom, &i tlaCivo bolo vystavené na zaklade
schvaleného a platného zakladného technického opisu vozidla alebo platného osvedcenia o zhode
COC.

(3) Po vypisani knihy a jej uzatvoreni sa kniha archivuje desat rokov spolu s dokladom o odovzdani
poskodenych, zni¢enych alebo nespravne vypisanych tlac¢iv osved&eni o evidencii Cast' Il a
technickych osved&eni vozidla podfa odseku 5. Na poZiadanie organov opravnenych vykonavat' Statny
odborny dozor podfa § 102 zakona osoby opravnené vydavat osvedCenia podla § 23 ods. 14 pism. a)
a b) zakona predloZia knihu na kontrolu.

(4) Spolu s knihou sa archivuje aj fotokdpia vystaveného osvedcenia o evidencii €ast' Il a technického
osvedcenia vozidla.

(5) Poskodené alebo nespravne vypisané tlaciva osvedcéeni o evidencii Cast Il a technickych
osvedceni vozidla sa z obidvoch stran tlaiva preskrtnu, na tladivo sa z obidvoch stran napise slovo
"STORNOQ" a odstrihne sa roh na titulnej strane tlaciva tak, aby séria a poradové €islo tlaCiva zostalo
Citatelné.

(6) Kniha podla odseku 1 sa vedie osobitne pre osved&enia o evidencii ¢ast' |l a osobitne pre
technické osvedc&enia vozidla.

(7) Osoby opravnené vyrabat osvedcenia o evidencii ast Il a technické osved€enia vozidla podfla §
23 ods. 24 zakona postupuju pri vedeni evidencie a pri archivacii podla odsekov 1, 3, 5 a 6.

(8) Osoby opravnené vydavat osvedCenia o evidencii ast' Il a technické osved&enia vozidla chrania
ich tlaciva pred zni€enim, poSkodenim, stratou, odcudzenim alebo zneuzitim. Na tento ucel ich
skladuju a zapisuju udaje do nich vo svojom sidle alebo na prevadzke zapisanej v prislusnom registri
na uzemi Slovenskej republiky, ktoré su zabezpec€ené pred kradezou. Tladiva osved&eni o evidencii
Cast’ Il a technickych osvedZeni vozidla sa uskladfiuju v ohfovzdornej skrini, priom pristup k nim
maju iba osoby opravnené na manipulaciu s tlacivami. Ak sidlo alebo prevadzka nie su zabezpeCené
pred kradeZou, osvedCenia o evidencii €ast Il a technické osved&enia vozidla sa uskladfiuju v
bezpelnostnych trezoroch.

§8
Inventarizacia a skartacia osvedceni o evidencii
cast’ Il a technickych osvedéeni vozidla

(1) Inventarizacia skladovych zasob tladiv osvedCeni o evidencii €ast Il a tlaiv technickych osved&eni
vozidla sa vykonava u osoby opravnenej vydavat’ osvedcenia o evidencii ¢ast’ |l podla § 23 ods. 14
pism. a) a b) zédkona a technické osved¢&enia vozidla vzdy k 31. decembru za prislusny kalendarny
rok, a to porovnanim fyzického stavu so stavom vedenom v knihe.

(2) Inventarizaciu vykonava Statutarny organ osoby opravnenej vydavat osvedcenia o evidencii €ast' Il
a technické osvedcenia vozidla alebo nim uréeny zamestnanec. O vysledku inventarizacie fyzicka
osoba, ktora inventarizaciu vykonala, spracuje zapis, ktory opatri svojim podpisom a archivuje ho
spolu s knihou podfa § 7.

(3) Ak sa pri inventarizacii zisti, ze v skladovych zasobach sa nachadzaju posSkodené, nespravne
vypisang, zni€ené alebo nepouzitelné tladiva osvedc€eni o evidencii Cast’ Il alebo technickych
osved&eni vozidla, osoba vykonavajuca inventarizaciu spracuje zapis o ich poSkodeni, zni¢eni alebo
nepouzitefnosti, ktory obsahuje

a) nazov tlaciva,

b) sériu a evidencné Cislo tlaciva,

c¢) zdévodnenie poskodenia, zni¢enia alebo nepouzitelnosti,

d) pocet kusov,

e) datum a podpis fyzickej osoby, ktora inventarizaciu vykonala.

(4) Inventarizacia sa vykonava osobitne pre osvedcenia o evidencii Cast |l a osobitne pre technické



osvedc&enia vozidla.

(5) Poskodené, nespravne vypisané, zni¢ené alebo nepouzitelné tlaciva spolu so zapisom podla
odseku 3 odovzda Statutarny organ osoby opravnenej vydavat osvedcenia o evidencii Cast' Il a
technické osvedcenia vozidla do konca februara nasledujuceho kalendarneho roka ministerstvu na
skartaciu.

(6) Ak osoba opravnena vydavat osved&enia o evidencii €ast' Il a technické osvedcéenia vozidla zisti,
Ze tlaciva osvedC€eni o evidencii €ast Il a technickych osved€eni vozidla stratila alebo jej boli
odcudzené, Statutarny organ osoby opravnenej vydavat osved&enia o evidencii ¢ast Il a technické
osvedc&enia vozidla bezodkladne oznami stratu alebo odcudzenie tlaéiv prislusnému organu
Policajného zboru a bezodkladne oznami stratu alebo odcudzenie tladiv ministerstvu, ktoré ich vyhlasi
za neplatné.

§9

Transpozi¢né ustanovenie
Touto vyhlaSkou sa preberaju pravne akty Eurdpskej unie uvedené v prilohe €. 7.
§10

ZruSovacie ustanovenie

ZruSuje sa vyhlaska Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 614/2006 Z.
z. o0 osvedceni o evidencii a technickom osvedc&eni vozidla v zneni vyhlasky Ministerstva dopravy, p6st
a telekomunikacii Slovenskej republiky &. 190/2007 Z. z. a vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 606/2007 Z. z.

8N
Ucinnost’
Tato vyhlaSka nadobuda ucinnost 1. juna 2010.

Lubomir Vazny v. r.

Priloha ¢. 1
k vyhlaske €. 169/2010 Z. z.

. kliknite pre zobrgzenie ;
TECHNICKA SPECIFIKACIA OSVEDCENIA O EVIDENCII CASTI |

Priloha ¢. 2
k vyhlaske ¢. 169/2010 Z. z.

kliknite pre zobrazenie
VZOR OSVEDCENIA O EVIDENCII CAST |

Priloha ¢. 3
k vyhlaske €. 169/2010 Z. z.
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VZOR OSVEDCENIA O EVIDENCII CAST Il

kliknite pre zobrazenie
Predna strana

kliknite pre zobrazenie
Zadna strana

Priloha ¢. 4
k vyhlaske ¢. 169/2010 Z. z.

HARMONIZOVANE OSVEDCENIE O EVIDENCII

Harmonizované osved&enie o evidencii sa méze skladat bud z jednej ¢asti, alebo z dvoch Casti
oznaenych ako "Cast I" a "Cast’ II".

A. Harmonizované osvedc¢enie o evidencii ¢ast’ |

(1) Prva strana osved&enia o evidencii Cast | obsahuje

a) nazov vystavujuceho Clenského Statu,

b) rozliSovaciu zna¢ku vystavujuceho ¢lenského statu:

B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Ceska republika

DK: Dansko

D: Nemecko

EST: Estonsko

GR: Grécko

E: Spanielsko

F: Francuzsko

IRL: irsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: LotySsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Madarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakusko

PL: Polsko

P: Portugalsko

RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Finsko

S: Svédsko

UK: Spojené kralovstvo,

¢) nazov prislusného organu,

d) slova "osvedcenie o evidencii Cast |", alebo ak sa osvedcenie o evidencii sklada len z jednej Casti,
slova "osvedcenie o evidencii" vytlacené velkym pismom v jazyku alebo jazykoch ¢lenského Statu
vystavujuceho osvedc€enie o evidencii; tieto slova sa v osved&eni o evidencii s primeranym odstupom
uvedu aj malym pismom v uradnych jazykoch Eurdpskej unie; osvedCenie o evidencii skladajuce sa
len z Casti | bude obsahovat slova "osvedCenie o evidencii" a v texte nebude Ziadny odkaz na "¢ast I",
e) slova "Eurdpska unia" vytlacené v jazyku alebo jazykoch ¢lenského Statu vystavujuceho osvedCenie
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o evidencii ¢ast' |,
f) Cislo dokumentu.

(2) Osvedcenie o evidencii Cast' | obsahuje udaje, ktorym predchadzaju zodpovedajuce
harmonizované kédy Eurdpskej unie:

a) (A) evidencné Cislo,

b) (B) datum prvej evidencie vozidla,

c) (C) osobné udaje,

d) (C.1) drzitel osved&enia o evidencii:

e) (C1.1) priezvisko alebo obchodné meno,

f) (C1.2) iné meno alebo inicialy,

g) (C1.3) adresa v Clenskom State evidencie v ase vystavenia dokumentu,
h) (C.4) ak osvedcenie o evidencii neobsahuje udaje Specifikované v kéde C.2 bodu 3, osvedcenie o
evidencii obsahuje odkaz na skuto¢nost, zZe drzitel osvedcenia o evidencii
- je majitefom vozidla,

- nie je majitelom vozidla,

- nie je v osvedc&eni o evidencii uvedeny ako majitel vozidla,

i) (D) vozidlo,

j) (D.1) znacka,

k) (D.2) typ, variant - ak je k dispozicii, verzia - ak je k dispozicii,

) (D.3) obchodny nézov,

m) (E) identifikacné Cislo vozidla VIN,

n) (F) hmotnost:

o) (F.1) najvacsia pripustna celkova hmotnost vozidla okrem motocyklov,
p) (G) prevadzkova hmotnost vozidla so spojovacim zariadenim pri taznom vozidle kategoérie inej ako
My,

g) (H) obdobie platnosti, ak nie je neobmedzené,

r) (I) datum evidencie, na ktoru sa toto osvedc€enie o evidencii vztahuje,

s) (K) Cislo typového schvalenia - ak je k dispozicii,

t) (P) motor:

u) (P.1) zdvihovy objem valcov (cm®),

v) (P.2) najvacsi vykon motora (kW) - ak je k dispozicii,

w) (P.3) druh paliva alebo zdroj energie,

x) (Q) vykon/hmotnost (kW/kg) - len pri motocykloch,

y) (S) pocet miest na sedenie:

z) (S.1) pocet miest na sedenie vratane miesta vodica,

aa) (S.2) pocet miest na statie - ak je to potrebné.

(3) Osvedcenie o evidencii Cast' | okrem toho mdze obsahovat Udaje, pred ktorymi su uvedené
prislusné harmonizované kédy Eurdpskej unie:

a) (C) osobné udaje:

b) (C.2) vlastnik vozidla - opakovat podla poctu majitefov vozidla:

c) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo inicialy,

e) (C.2.3) adresa v Clenskom State evidencie v €ase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktora méze pouzivat vozidlo na zaklade iného ako
vlastnickeho prava; drzitel osvedCenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo inicialy,

i) (C.3.3) adresa v Clenskom State evidencie v Case vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) ak zmena v osobnych udajoch uvedenych v kéde C.1 bodu 2, v kédoch C.2
a/alebo C.3 tohto bodu nema za nasledok vystavenie nového osvedcenia o evidencii, nové osobné
udaje zodpovedajuce tymto bodom mdzu byt zahrnuté pod kédmi C.5, C.6, C.7 alebo C.8; tie sa
potom roz¢lenia v sulade s odkazmi v kédoch C.1 bodu 2, kédoch C.2 a C.3 tohto bodu a kéde C.4
bodu 2,

k) (F) hmotnost:

) (F.2) najvacsia pripustna celkova hmotnost vozidla v prevadzke v ¢lenskom State evidencie,

m) (F.3) najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy v prevadzke v ¢lenskom State evidencie,

n) (J) kategoria vozidla,

0) (L) pocCet naprav,



p) (M) razvor kolies (mm),

q) (N) pre vozidla s celkovou hmotnostou prevySujucou 3 500 kg, rozlozenie najvacsej technicky
pripustnej nalozenej hmotnosti na napravy:

r) (N.1) naprava 1 (kg),

s) (N.2) pripadne naprava 2 (kg),

t) (N.3) pripadne naprava 3 (kg),

u) (N.4) pripadne naprava 4 (kg),

v) (N.5) pripadne naprava 5 (kg),

w) (O) najvacsia pripustna hmotnost pripojného vozidla:

x) (O.1) brzdena (kg),

y) (O.2) nebrzdena (kg),

z) (P) motor:

aa) (P.4) menovité otadky (min™),

bb) (P.5) identifikacné Cislo motora (typ),

cc) (R) farba vozidla,

dd) (T) najvacsia rychlost vozidla (km/h),

ee) (U) hladina hluku:

ff) (U.1) stojaceho vozidla [dB (A)],

gg) (U.2) pri otagkach motora (min™),

hh) (U.3) za jazdy [dB (A)],

ii) (V) vyfukové emisie:

ji) (V.1) CO (g/km alebo g/kWh),

kk) (V.2) HC (g/km alebo g/kwh),

1) (V.3) NOy (g/km alebo g/kWh),

(V.4) HC + NOy (g/km),

) (V.5) Castice z dieselovych motorov (g/km alebo g/kWh),
00) (V.6) korigovany sucinitel absorpcie pre dieselové motory (min'1),
pp) (V.7) CO, (g/km),

qq) (V.8) kombinovana spotreba paliva (I/100 km),

rr) (V.9) udaj o environmentalnej kategorii ES typového schvalenia,
ss) (W) objem palivovej nadrze alebo palivovych nadrzi (litre).
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(4) Osvedcenie o evidencii €ast' | mbze obsahovat dalSie doplfiujuce informacie.
B. Harmonizované osvedcenie o evidencii €ast’ Il

(1) Prva strana osvedcCenia o evidencii ¢ast' |l obsahuje
a) nazov vystavujuceho ¢lenského Statu,
b) rozlisSovaciu znac¢ku vystavujuceho ¢lenského statu:
B: Belgicko

BG: Bulharsko

CZ: Ceska republika

DK: Dansko

D: Nemecko

EST: Esténsko

GR: Grécko

E: Spanielsko

F: Francuzsko

IRL: irsko

I: Taliansko

CY: Cyprus

LV: LotySsko

LT: Litva

L: Luxembursko

H: Madarsko

M: Malta

NL: Holandsko

A: Rakusko

PL: Polsko

P: Portugalsko



RO: Rumunsko

SLO: Slovinsko

SK: Slovensko

FIN: Finsko

S: Svédsko

UK: Spojené kralovstvo,

¢) nazov prislusného organu,

d) slova "osvedcCenie o evidencii Cast’ II" vytlacené velkym pismom v jazyku alebo jazykoch €lenského
Statu vystavujuceho osvedCenie o evidencii; tieto slova sa v osved&eni o evidencii s primeranym
odstupom uvedu aj malym pismom v Uradnych jazykoch Eurépskej unie,

e) slova "Eurépska unia" vytlacené v jazyku alebo jazykoch ¢lenského $tatu vystavujuceho osvedcenie
o evidencii ¢ast I,

f) Cislo dokumentu.

(2) Osvedcenie o evidencii ¢ast |l obsahuje Udaje, ktorym predchadzaju zodpovedajuce
harmonizované kody Eurdpskej unie:

a) (A) evidencné Cislo,

b) (B) datum prvej evidencie vozidla,

¢) (D) vozidlo,

d) (D.1) znacka,

e) (D.2) typ, variant - ak je k dispozicii, verzia - ak je k dispozicii,

f) (D.3) obchodny nazov,

g) (E) identifikacné Cislo vozidla VIN,

h) (K) Cislo typového schvalenia - ak je k dispozicii.

(3) Osvedcenie o evidencii Cast || okrem toho mbze obsahovat udaje, pred ktorymi su uvedené
prislusné harmonizované kédy Eurépskej unie:

a) (C) osobné udaje:

b) (C.2) vlastnik vozidla,

¢) (C.2.1) priezvisko alebo obchodné meno,

d) (C.2.2) iné meno alebo inicialy,

e) (C.2.3) adresa v Clenskom State evidencie v €ase vystavenia dokumentu,

f) (C.3) fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, ktord méze pouZzivat vozidlo na zaklade iného ako
vlastnickeho prava; drzitel osvedCenia o evidencii:

g) (C.3.1) priezvisko alebo obchodné meno,

h) (C.3.2) iné meno alebo inicialy,

i) (C.3.3) adresa v Clenskom $tate evidencie v Case vystavenia dokumentu,

j) (C.5), (C.6) ak zmena v osobnych udajoch uvedenych v kédoch C.2 a/alebo C.3 tohto bodu nema za
nasledok vystavenie nového osvedcenia o evidencii ¢ast' I, nové osobné udaje zodpovedajiuce tymto
bodom mézu byt zahrnuté pod kédmi (C.5) alebo (C.6), tie sa potom roz€lenia v sulade s kédom C.2 a
C.3 tohto bodu,

k) (J) kategéria vozidla.

(4) Osvedcenie o evidencii €ast' || mdze obsahovat dalSie doplfiujuce informacie.

Priloha ¢. 5
k vyhlaske €. 169/2010 Z. z.

PODROBNOSTI O UDAJOCH UVADZANYCH V OSVEDCENI O EVIDENCII CAST II
A V TECHNICKOM OSVEDCENI VOZIDLA

(1) 1 Druh - ide o zaradenie vozidla do skupiny z hladiska jeho ucelu pouzitia; ako druh vozidla sa
uvadza text z Ciselnika druhu vozidla, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke.
Zakladné rozdelenie je nasledujuce:

a) maly motocykel - dvojkolesové motorové vozidlo s najva¢sou konstrukénou rychlostou
neprevysuijticou 45 km.h™" a zdvihovy objem valcov neprevysuje 50 cm® pri spafovacom motore alebo
najvacsi trvaly menovity vykon nie je vacsi ako 4 kW pri elektrickom motore; maly motocykel sa podla
druhu karosérie dalej ¢leni na

1. mokik - maly motocykel so stupadlami a noZnym spustenim motora,



2. moped - maly motocykel so Sliapadlami na dopravu len jednej osoby,

3. motocykel - maly motocykel s oporou pre kolena vodi¢a a bez Sliapadiel a s pevnymi stupadlami,
4. skuter - maly motocykel bez opory pre kolena vodi¢a pri jazde a s priestorom pre nohy v nosnej
Casti vozidla, bez stupadiel, ale oby¢ajne s ochranou dopravovanych os6b spredu a zospodu,

b) maly motocykel s postrannym v02|kom trojkolesové motorové vozidlo s naJvacsou konstrukénou
rychlostou neprevySujicou 45 km. h'a zdvihovy objem valcov neprevysuje 50 cm?® pri zazihovom
motore alebo najvacsi Cisty vykon nie je vacsi ako 4 kW pri inom spafovacom motore alebo najvacsi
trvaly menovity vykon nie je vacsi ako 4 kW pri elektrickom motore,

¢) mala trojkolka - motorové vozidlo s tromi symetrlcky usporiadanymi kolesami s najvacSou
kons&trukénou rychlostou neprevySujucou 45 km. ha zdvihovy objem valcov neprevySuje 50 cm® pri
zaZihovom motore alebo najvacsi Cisty vykon nie je vacsi ako 4 kW pri inom spalovacom motore
alebo najvacsi trvaly menovity vykon nie je vacsi ako 4 kW pri elektrickom motore,

d) motocykel - dVOJkoIesove motorové vozidlo vybavené motorom, ktory ma zdvihovy objem valcov
vacsi ako 50 cm®, ak ide o typ spalovacieho motora, a/alebo s najvacSou konstrukénou rychlostou
vysSou ako 45 km h ; motocykel sa podla druhu karosérie dalej ¢leni na

1. moped - motocykel so Sliapadlami na dopravu len jednej osoby,

2. motocykel - motocykel s oporou pre kolena vodi¢a a bez Sliapadiel a s pevnymi stupadlami,

3. skuter - motocykel bez opory pre kolena vodi€a pri jazde a s priestorom pre nohy v nosnej Casti
vozidla, bez stupadiel, ale oby€ajne s ochranou dopravovanych os6b spredu a zospodu,

e) motocykel s postrannym vozikom - trOJkoIesove motorové vozidlo vybavené motorom, ktory ma
zdvihovy objem valcov va&si ako 50 cm®, ak |de o typ spalovacieho motora, a/alebo s najvacsou
kons&trukénou rychlostou vysSou ako 45 km h

f) trojkolka - motorové vozidlo s tromi symetrlcky usporiadanymi kolesami vybavené motorom, ktory
ma zdvihovy objem valcov vaési ako 50 cm’, ak ide o typ spalovacieho motora, a/alebo s najvac¢Sou
konstrukénou rychlostou vy$sou ako 45 km. h

g) lahka Stvorkolka - motorové vozidlo so styrml kolesami, ktorého hmotnost v nenalozenom stave je
mensia ako 350 kg, do ktorej sa nezapocitava hmotnost bateru pri elektrickych vozidlach, ktorych
najvacsia konstrukcna rychlost nie je vysSia ako 45 km. h'a ktorych zdvihovy objem valcov
neprevysuje 50 cm?® pri zazihovych motoroch alebo ktorych najvacsi Cisty vykon neprevysuje 4 kW pri
inych spalovacich motoroch alebo ktorého najvacsi trvaly menovity vykon neprevysuje 4 kW pri
elektrickom motore,

h) Stvorkolka - motorové vozidlo so Styrmi kolesami iné ako v pismene g), ktorého hmotnost' v
nenaloZenom stave nie je vacsia ako 400 kg bez hmotnosti batérii pri elektrickych vozidlach, ktorého
najvacsi Cisty vykon motora neprevySuje 15 kW,

i) nakladna Stvorkolka - motorové vozidlo so Styrmi kolesami iné ako v pismene g) projektované a
kon&truované predovsetkym na prepravu nakladu, ktorého hmotnost' v nenaloZzenom stave nie je
vacsSia ako 550 kg bez hmotnosti batérii pri elektrickych vozidlach, ktorého najvacsi Cisty vykon motora
neprevysuje 15 kW; nakladna stvorkolka podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni na prepravu
odpadu, sklapacia, skrifova, valnikova a podobne,

j) osobna Stvorkolka - motorové vozidlo so Styrmi kolesami iné ako v pismene g) projektované a
konstruované predovSetkym na prepravu osob, ktorého hmotnost' v nenaloZenom stave nie je vacsia
ako 400 kg bez hmotnosti batérii pri elektrickych vozidlach, ktorého najvacsi Cisty vykon motora
neprevysuje 15 kW,

k) osobné vozidlo - motorové vozidlo s najmenej Styrmi kolesami projektované a konstruované na
prepravu cestujucich, najviac s 6smimi sedadlami okrem sedadla pre vodi¢a; osobné vozidlo podla
druhu karosérie mdze byt vo vyhotoveni

1. sedan (AA) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Karoséria: uzatvorena s alebo bez centralneho stipika na bo&nych oknach,

- Strecha: pevna a tuha strecha, ¢ast’ strechy vSak méze byt otvaratelna,

- Rozmiestnenie: 4 alebo viac sedadiel najmenej v 2 radoch,

- Dvere: 2 alebo 4 bo&nych dveri, mdze byt aj zadné otvaranie,

- Okné: 4 bo¢né okna,

2. hatchback (AB) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Sedan so skosenou zadnou €astou vozidla s dverami v zadnej €asti vozidla,

3. kombi (AC) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Karoséria: uzatvorend, tvar zadnej €asti je konstruovany tak, aby poskytol o najvacsi vnutorny
objem,

- Strecha: pevna a tuha strecha, ¢ast strechy méze byt otvaratelna,

- Rozmiestnenie: 4 alebo viac sedadiel najmenej v 2 radoch, rad alebo rady sedadiel méZu mat’
dopredu



sklapacie operadla alebo ich mozno odstranit, aby sa zvaésil lozny priestor,

- Dvere: 2 alebo 4 bo¢nych dveri a zadné otvaranie,

- Okna: 4 alebo viacej bo¢nych okien,

4. kupé (AD) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Karoséria: uzavreta, oby€ajne s obmedzenym zadnym priestorom,

- Strecha: pevna a tuha strecha, ¢ast’ strechy méze byt otvaratelna,

- Rozmiestnenie: 2 alebo viac sedadiel najmenej v 1 rade,

- Dvere: 2 bo&nych dveri, m6ze byt aj zadné otvaranie,

- Okna: 2 alebo viac bo&nych okien,

5. kabriolet (AE) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Karoséria: otvaratelna,

- Strecha: strecha je poddajna alebo tuha, ma najmenej 2 polohy: v 1. polohe zakryva karosériu; v 2.
polohe

je stiahnuta,

- Rozmiestnenie: 2 alebo viac sedadiel najmenej v 1 rade,

- Dvere: 2 alebo 4 bo&nych dveri,

- Okna: 2 alebo viac bo&nych okien,

6. viacuCelova (AF) - je osobné vozidlo s nasledujucimi charakteristikami:

- Motorové vozidlo iné ako vozidla uvedené v bodoch 1 az 5 uréené na prepravu os6b a ich batoziny v
jedinom

vnUtornom priestore; ak v3ak takéto vozidlo spifa obidve z nasledujucich podmienok:

(i) pocet miest na sedenie, okrem sedadla vodica, nie je vacsi ako Sest.

"miesto na sedenie" sa povaZuje za existujuce, ak je vozidlo vybavené "pristupnymi" ukotveniami
sedadiel;

"pristupné" znamena také ukotvenia, ktoré sa moézu pouzivat. Aby sa zabranilo "pristupu” k
ukotveniam, vyrobca fyzicky zamedzi ich pouzitiu, napriklad navarenim krycej platne alebo
namontovanim podobného trvalého pevného zariadenia, ktoré nie je mozné odstranit pouzitim bezne
dostupnych nastrojov;

(i) ,

kde:

P = najvac&sia pripustna celkova hmotnost vozidla v kg,

M = prevadzkova hmotnost vozidla v kg,

N = po&et miest na sedenie okrem sedadla pre vodica.

Toto vozidlo sa nepovaZzuje za vozidlo kategorie M.

[) autobus - motoroveé vozidlo, ktoré je svojou konstrukciou a rozmiestnenim uréené na prepravu osdb
a batoZiny a ktoré ma viac ako devat miest na sedenie vratane miesta pre vodi¢a; méze mat jedno
alebo dve podlazia a mbze tahat aj prives; autobus méze byt vo vyhotoveni

1. triedy | - vozidlo s kapacitou va¢Sou ako 22 cestujucich, okrem vodic¢a, ktoré je konStruované s
plochami pre stojacich cestujucich tak, aby boli mozné ¢asté pohyby cestujucich; podla druhu
karosérie moze byt vo vyhotoveni jednopodlaznom, dvojpodlaznom, kibovom jednopodiaznom,
kibovom dvojpodlaznom, jednopodlaznom so zniZzenou podlahou, dvojpodlaznom so znizenou
podlahou, kibovom jednopodlaznom so znizenou podlahou, kibovom dvojpodlaznom so zniZenou
podlahou,

2. triedy Il - vozidlo s kapacitou va¢3ou ako 22 cestujucich, okrem vodi¢a, ktoré je konstruované v
zasade na prepravu sediacich cestujucich a navrhnuté tak, aby umoZznovali prepravu stojacich
cestujucich v chodbitke alebo na ploche, ktora nema vacsi priestor, ako je priestor uréeny pre dve
dvojité sedadla; podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni jednopodlaznom, dvojpodlaznom,
kibovom jednopodlaznom, kibovom dvojpodlaznom, jednopodlaznom so znizenou podlahou,
dvojpodlaznom so znizenou podlahou, kibovom jednopodlaznom so znizenou podlahou, kibovom
dvojpodlaznom so znizenou podlahou,

3. triedy Il - vozidlo s kapacitou va&Sou ako 22 cestujucich, okrem vodica, ktoré je konstruované
vyhradne na prepravu sediacich cestujucich; podfa druhu karosérie moze byt vo vyhotoveni
jednopodlaznom, dvojpodlaznom, kibovom jednopodlaznom, kibovom dvojpodlaznom,

4. triedy A - vozidlo s kapacitou neprevysujucou 22 cestujucich, okrem vodica, ktoré je navrhnuté na
prepravu stojacich cestujucich; vozidlo tejto triedy ma sedadld a musi mat’ zabezpec&enia pre stojacich
cestujucich; podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni jednopodlaznom, jednopodlaznom so
znizenou podlahou,

5. triedy B - vozidlo s kapacitou neprevySujucou 22 cestujucich, okrem vodi¢a, ktoré nie je navrhnuté
na prepravu stojacich cestujucich; vozidlo tejto triedy nema Ziadne zabezpecenia pre stojacich
cestujucich; podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni jednopodlaznom.



Pod pojmom "poschodovy autobus" sa rozumie vozidlo, kde priestory uréené pre cestujucich su
usporiadané najmenej v jednej Casti v dvoch prekryvajucich sa podlaziach a na hornom podlazi sa
nenachadzaju ziadne priestory pre stojacich cestujucich.

Pod pojmom "kibovy autobus" sa rozumie vozidlo pozostavajice z dvoch alebo viacerych tuhych
sekcii, ktoré su vzajomne spojené pomocou kibov; oddiely pre cestujucich kazdej sekcie st vzajomne
spojené tak, ze cestujuci sa mézu volne pohybovat medzi nimi; tuhé sekcie su spojené trvale tak, ze
ich je mozné oddelit iba pracovnym ukonom, ktory si vyZzaduje zariadenia nachadzajuce sa iba v
dielni.

Pod pojmom "poschodovy kibovy autobus" sa rozumie vozidlo, ktoré pozostava z dvoch alebo
viacerych tuhych sekcii, ktoré st vzajomne kibovo spojené; oddiely pre cestujlcich kazdej sekcie su
vzajomne prepojené aspoh na jednom podlaZzi tak, aby sa medzi nimi mohli cestujuci volne
pohybovat; tuhé sekcie su spojené trvalo tak, Ze ich je mozné oddelit iba pracovnym ukonom, ktory si
vyZaduje zariadenia nachadzajuce sa iba v dielni.

Pod pojmom "nizkopodlazny autobus" sa rozumie vozidlo triedy I, Il alebo A, v ktorom najmenej 35 %
plochy, ktora je k dispozicii stojacim cestujtcim alebo v jeho prednej sekcii pri kibovych vozidlach,
alebo na jeho spodnom podlazi, pri poschodovych vozidlach tvori plocha bez schodov a s pristupom
najmenej k jednym obsluznym dveram.

m) mestsky autobus - autobus, ktory je konstruovany a vybaveny na mestské a primestské pouzitie;
autobus tejto triedy ma sedadla a miesta uréené pre stojacich cestujucich a umozfiuje pohyb
cestujucim zodpovedajuci Eastym zastavkam,

n) medzimestsky autobus - autobus konstruovany a vybaveny na medzimestsku dopravu; toto vozidlo
nema miesto Specialne uréené pre stojacich cestujucich, ale mdZe prepravovat stojacich cestujucich
na kratke vzdialenosti v ulicke,

o) dialkovy autobus - autobus konS§truovany a vybaveny na dialkové trasy; toto vozidlo ma prislusny
komfort pre sediacich cestujucich a neprepravuje stojacich cestujucich,

p) nakladné vozidlo - motorové vozidlo s najmenej Styrmi kolesami projektované a konstruované na
prepravu tovaru; nakladné vozidlo podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni

1. pick up - nakladné vozidlo s otvorenym nékladnym priestorom s uzavretou kabinou pre obsluhu;
loZznu plochu moze kryt plachta natiahnuta cez odnimatelné obluky, s laminatovou alebo s kovovou
konstrukciou, ohrani¢ena pevnymi stenami zvy€ajne v strednej vyske,

2. sklapacia - nakladné vozidlo, ktoré je svojim vyhotovenim uréené najma na prepravu sypkého
nakladu, ma sklapaciu loZnu plochu, uzatvorenu kabinu a je v tychto druhoch vyhotovenia - so
sklapanim na stranu, so sklapanim dozadu alebo so sklapanim na stranu a dozadu,

3. skrifiova - nakladné vozidlo, ktoré ma skrifiovu karosériu, ide o jednoduchu skrifiu bez akéhokolvek
ucelového urcenia, samostatna kabina pre vodi¢a a samostatna oddelena skrifia (BA),

4. skrinova dodavkova - kabina pre vodi¢a a plocha uréena na naklad tvoria nedelitelny konstrukény
celok, pricom plocha uréena na naklad je oddelena od priestoru pre posadku priehradkou (BB),

5. skrifova izotermicka - nakladné vozidlo, ktoré ma skrinovu karosériu, ide o jednoduchu skrifiu bez
akéhokolvek ucelového ur€enia, samostatna kabina pre vodi€a a samostatna oddelena skrifia
vybavena tepelnou izolaciou (BA) alebo kabina pre vodi¢a a plocha uréena na naklad tvoria
nedelitelny konstrukény celok, priCom plocha uréena na naklad je oddelena od priestoru pre posadku
priehradkou a plocha uréend na néklad je vybavena tepelnou izolaciou (BB),

6. skrifiova chladiarenské - nakladné vozidlo, ktoré ma skrifiovu karosériu, ide o jednoduchu skrifiu
bez akéhokolvek ucelového ur€enia, samostatna kabina pre vodi¢a a samostatna oddelena skrifia
vybavena tepelnou izolaciou s chladiarenskym zariadenim (BA) alebo kabina pre vodi¢a a plocha
uréenda na naklad tvoria nedelitelny konstrukény celok, pri€om plocha uréena na naklad je oddelena od
priestoru pre posadku priehradkou a plocha uréena na naklad je vybavena tepelnou izolaciou s
chladiarenskym zariadenim (BB),

7. skrihova mraziarenska - nakladné vozidlo, ktoré ma skrifiovu karosériu, ide o jednoduchu skrifu bez
akéhokolvek ucelového ur€enia, samostatna kabina pre vodi€a a samostatna oddelena skrifia
vybavena tepelnou izolaciou s mraziarenskym zariadenim (BA) alebo kabina pre vodi¢a a plocha
uréena na naklad tvoria nedelitelny konstrukény celok, pricom plocha uréena na naklad je oddelena od
priestoru pre posadku priehradkou a plocha ur€ena na naklad je vybavena tepelnou izolaciou s
mraziarenskym zariadenim (BB),

8. skrifiova furgon - kabina pre vodi¢a a plocha uréena na naklad tvoria jeden nedelitelny konstrukény
celok, medzi kabinou pre vodi€a a loZnou plochou skrine je v priehradke prielez v mieste za sedadlom
spolujazdca alebo medzi sedadlom vodi¢a alebo spolujazdca, v prieleze musia byt dvere, Sirka
prielezu musi byt najmenej 60 cm a vySka najmenej 130 cm,

9. valnikova - nakladné vozidlo je svojim vyhotovenim uréené najma na prepravu nakladu, ma



valnikovu karosériu, uzatvorenu kabinu pre vodi¢a a spolujazdcov,

10. valnikova s plachtou - nakladné vozidlo je svojim vyhotovenim uréené najma na prepravu nakladu,
ma valnikovu karosériu, uzatvorenu kabinu pre vodi¢a a spolujazdcov, loznu plochu méze kryt plachta
natiahnuta cez odnimatefnu nosnu konstrukciu,

g) nakladné vozidlo - taha¢ navesu (BC) - motorové vozidlo uréené svojou konstrukciou a vybavenim
hlavne na tahanie navesov,

r) nakladné vozidlo - taha¢ privesu (BD) - motorové vozidlo ur€ené svojou konstrukciou a vybavenim
hlavne na tahanie privesov, mdze byt vybavené pomocnou loZnou plochou, pripadne ploSinou,

s) nakladné vozidlo Specialne - motorové vozidlo s najmenej Styrmi kolesami projektované a
konstruované na prepravu tovaru, na prepravu urcitych druhov tovaru alebo skupin tovarov, pri ktorych
preprave su potrebné zvlastne upravy; nakladné vozidlo podla druhu karosérie méze byt vo
vyhotoveni: cisternova ADR, cisternova na cement, cisternova na mlieko, cisternova na muku,
cisternova na vodu, fekalna, hakovy naklada¢ na prepravu kontajnerov, klanicova na prepravu dreva,
na prepravu betdnu, na prepravu betonu s ¢erpadlom, na prepravu sypkych hmét, na prepravu
kontajnerov, na prepravu lodi, na prepravu odpadu, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na
prepravu skla, nosi¢ vymennych nadstavieb, oplenova, oplenova s klanicami, retazovy nakladac¢ na
prepravu kontajnerov, sacio kanalizaCna, sacio vakuovy naklada¢ a podobne,

t) Specialne vozidlo - motorové vozidlo svojou konstrukciou a vybavenim uréené na vykonavanie
Specialnej funkcie, pre ktoru je potrebna Specialna Uprava karosérie a/alebo vybavenie; nie je urené
na prepravnu &innost; Specialne vozidlo podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni

1. obytny automobil (SA) - vozidlo na Specialne u€ely kategdrie M, konstruované tak, aby umozrovalo
ubytovanie oséb a obsahuje najmenej tuto vybavu:

- sedadla a stdl,

- zariadenie na spanie, ktoré mdze, okrem iného, sluzit cez den na sedenie,

- zariadenie na varenie a

- zariadenia na uskladnenie batoziny a inych predmetov.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stél vSak méze byt konstruovany tak, aby sa
dal l'ahko odstranit.

2. pancierova (SB) - vozidla uréené na ochranu prepravovanych osdb a/alebo tovaru, s pancierovymi
platfiami, ktoré su nepriestrelné,

3. sanitna (SC) - motorové vozidla kategoérie M uréené na prepravu chorych alebo ranenych oséb,
ktoré su na tento ucel primerane vybavené, priCom moZzu byt ¢lenené ako vozidlo zachranne;j
zdravotnej sluzby ZZS, resp. PCHR, vozidlo rychlej zdravotnickej pomoci RZP, vozidlo lekarskej
sluzby VLS, vozidlo na $pecialnu zdravotnicku potrebu SZP,

4. pohrebna (SD) - motorové vozidla kategoérie M uréené na prepravu zosnulych oséb, ktoré su na
tento ucel primerane vybavené,

5. samohybny Zeriav (SF) - vozidlo na Specialne Ucely kategdrie N3, ktoré nie je zariadené na
prepravu tovaru a je vybavené Zeriavom, ktorého moment bremena je rovny alebo vyssi ako 400 kNm,
6. ostatné vozidla na Specialne ucely (SG), najma autorypadlo, karoséria cisternova na polievanie,
Cerpadlo betonu, drvi¢ kamenia, elektrocentrala, karoséria hasi¢ska, karoséria hasi€ska s rebrikom,
kompresor, karoséria laboratérna, karoséria montazna, pojazdna dielfa, pojazdna kniznica, pojazdna
kuchyna, pojazdna lanovka, pojazdna predajfia, karoséria policajna, karoséria rozhlasova, karoséria
sypacia, karoséria technicko-zasahova, karoséria televizna, vrtna suprava, karoséria vyprostovacia,
vyspravkova suprava, karoséria zachranarska, zdvihacia ploSina a podobne,

u) pripojné vozidlo - vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré je ur€ené a konstruované tak, aby sa mohlo
pripojit za motorové vozidlo; pripojné vozidla sa rozdeluju na:

1. naves (DA) - pripojné vozidlo, ktoré je uréené na pripojenie k navesovému tahacu alebo ku
klanicovej naprave a vertikalne zatazenie pdsobi najma na tazné vozidlo alebo na klanicovu napravu;
2. ojovy prives (DB) - pripojné vozidlo s najmenej dvoma napravami, z ktorych aspon jedna je
riaditelna a je vybavena vle€nym zariadenim, ktoré sa mdze pohybovat vertikalne voci privesu a
neprenasa ziadne podstatné statické vertikalne zatazenie na tazné vozidlo (menej nez 100 daN); ked
je naves pripojeny ku klanicovej naprave, povazuje sa za ojovy prives;

3. prives so stredovou napravou (DC) - znamena pevny ojovy prives, ktorého naprava alebo napravy
su umiestnené blizko taZiska vozidla, ked je rovhomerne zataZzené tak, Zze len malé statické vertikalne
zatazZenie nepresahujuce 10 % zataZenia zodpovedajuceho najvacsej hmotnosti privesu alebo
zatazenie 1 000 daN sa prena$a na tazné vozidlo;

v) naves nakladny - pripojné vozidlo pouzivané len na prepravu nakladu, nema vlastny zdroj pohonu a
zvy€ajne nema ani hnacie napravy; naves nakladny podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni
ploSinovom, sklapacom, skrifiovom, skrifiovo chladiarenskom, skrifiovo izotermickom, skrifiovo
izotermickom, skrifiovo mraziarenskom, valnikovom, valnikovom s plachtou,



w) naves nakladny Specialny - pripojné vozidlo, svojou konstrukciou a vybavenim je uréené len na
prepravu urcitych druhov alebo skupin nakladov, pri ktorych preprave je potrebna zvlastna Uprava;
naves nakladny Specialny podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni: cisternova ADR, cisternova
na cement, cisternova na mlieko, cisternova na muku, cisternova na vodu, cisternova na tekuté
potraviny, cisternova na sypké materialy a substraty, fekalna, klanicova na prepravu dreva, na odvoz
odpadu, na prepravu beténu, na prepravu dreva, na prepravu kimnych zmesi, na prepravu lietadiel,
na prepravu lodi, na prepravu skla, na prepravu sypkych hmét, na prepravu vozidiel, na prepravu
zvierat, nosi¢ vymennych nadstavieb, oplenova, oplenova s klanicami, sacio kanalizaén& a podobne,
X) naves Specialny - pripojné vozidlo, svojou konstrukciou a vybavenim je uréené iba na vykonavanie
urcitych pracovnych ukonov, nema vlastny zdroj pohonu a zvy&ajne nema ani vlastné hnacie napravy;
naves Specialny nie je uréeny na prepravnu ¢innost; naves Specialny podla druhu karosérie méze byt
vo vyhotoveni: Cerpadlo betdnu, drvi€ kamena, drvi¢ drevnej hmoty, elektrocentrala, hasicska,
kompresor, laboratorny, mobilné WC, pojazdné Cerpadlo, pojazdna dielha, pojazdna kuchyna,
pojazdna predajna, ponténova, Stiepkovac dreva, vrina suprava, zabavné zariadenie, zdvihacia
ploSina a podobne,

y) prives nakladny - pripojné vozidlo pouzivané len na prepravu nakladu, nema vlastny zdroj pohonu a
zvy€ajne nema ani hnacie napravy; prives nakladny podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni
plosinovom, sklapacom, skrifiovom, skrifiovo chladiarenskom, skrifiovo izotermickom, skrifiovo
mraziarenskom, valnikovom, valnikovom s plachtou, privesny vozik - pripojné vozidlo upravené na
pripojenie za motocykel a uréené vyluéne na prepravu batoZiny, postranny vozik - pripojné vozidlo s
jednym kolesom na jednej strane a na druhej strane upravené na pripevnenie na bok motocykla,
uréené na premavku na pozemnych komunikaciach, pouzivané na prepravu jednej sediacej osoby a
batoZiny alebo nakladu,

z) prives nakladny Specialny - pripojné vozidlo, svojou kons$trukciou a vybavenim je uréené len na
prepravu urcitych druhov alebo skupin nakladov, pri ktorych preprave je potrebna zvlastna Uprava;
prives nakladny Specialny podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni: cisternova ADR, cisternova
na cement, cisternova na mlieko, cisternova na muku, cisternova na vodu, cisternova na tekuté
potraviny, cisternova na sypké materialy a substraty, fekalna, klanicova na prepravu dreva, na odvoz
odpadu, na prepravu beténu, na prepravu dreva, na prepravu kimnych zmesi, na prepravu lietadiel,
na prepravu lodi, na prepravu skla, na prepravu sypkych hmét, na prepravu vozidiel, na prepravu
zvierat, nosi¢ vymennych nadstavieb, oplenova, oplenova s klanicami, retazovy nakladag, sacio
kanalizacna a podobne,

aa) prives obytny (SE) - pripojné vozidlo - prives - svojou kon&trukciou a vybavenim uréené na
mobilné ubytovanie oséb,

bb) naves obytny (SE) - pripojné vozidlo - naves - svojou konstrukciou a vybavenim uréené na
mobilné ubytovanie oséb,

cc) prives Specialny - pripojné vozidlo, svojou konstrukciou a vybavenim je uréené iba na vykonavanie
urcitych pracovnych ukonov, nema vlastny zdroj pohonu a zvy€ajne nema ani vlastné hnacie napravy;
prives Specialny nie je ur€eny na prepravnu ¢innost’; prives Specialny podla druhu karosérie méze byt
vo vyhotoveni: Eerpadlo betdnu, drvi¢ kamena, drvi¢ drevnej hmoty, elektrocentrala, hasi¢ska,
kompresor, laboratérny, mobilné WC, pojazdné Cerpadlo, pojazdna dielfia, pojazdna kuchynia,
pojazdna predajna, ponténova, Stiepkovac dreva, vrtna suprava, zabavné zariadenie, zdvihacia
ploSina a podobne,

dd) traktor kolesovy pofnohospodarsky - kazdy motorovy, kolesovy pofnohospodarsky traktor s
najmenej dvoma napravami a najvy$sou konstrukénou rychlostou najmenej 6 km.h™', ktorého hlavna
funkcia spociva v taznej sile a ktory je hlavne urceny na tahanie, tlacenie, nesenie a na pohon
urcitych vymenitefnych zariadeni ur€enych na vykonavanie polnohospodarskych prac alebo na
tahanie polnohospodarskych pripojnych vozidiel; méze byt prispdsobené na prepravu nakladu v
suvislosti s pracami v polnohospodarstve a méze byt vybaveny sedadlami pre cestujucich; méze byt
vo vyhotoveni s bezpecénostnou kabinou alebo ochrannym ramom,

ee) traktor kolesovy lesny - kazdy motorovy, kolesovy lesny traktor s najmenej dvoma napravami a
najvy$dou konstrukénou rychlostou najmenej 6 km.h™", ktorého hlavna funkcia spogiva v tazne;j sile a
ktory je hlavne ureny na tahanie, tlacenie, nesenie a na pohon urcitych vymenitelnych zariadeni
uréenych na vykonavanie lesnych prac alebo na tahanie lesnych pripojnych vozidiel; méze byt
prispdsobené na prepravu nakladu v suvislosti s pracami v lesnom hospodarstve a mdze byt
vybaveny sedadlami pre cestujucich; mdze byt vo vyhotoveni s bezpe€nostnou kabinou alebo
ochrannym ramom,

ff) traktor pasovy polnohospodarsky - kazdy motorovy, pasovy pofnohospodarsky traktor s najmenej
dvoma napravami a najvysdou konstrukénou rychlostou najmenej 6 km.h™, ktorého hlavna funkcia
spocCiva v taznej sile a ktory je hlavne uréeny na tahanie, tlacenie, nesenie a na pohon urcitych



vymenitefnych zariadeni ur€enych na vykonavanie polnohospodarskych alebo na tahanie
polnohospodarskych pripojnych vozidiel; moze byt prispdsobené na prepravu nakladu v suvislosti s
pracami v polnohospodarstve a méze byt vybaveny sedadlami pre cestujucich; méze byt vo
vyhotoveni s bezpeénostnou kabinou alebo ochrannym ramom,

gg) traktor pasovy lesny - kazdy motorovy, pasovy lesny traktor s najmenej dvoma napravami a
najvyssou konstrukénou rychlostou najmenej 6 km.h™", ktorého hlavna funkcia spogiva v tazne;j sile a
ktory je hlavne ureny na tahanie, tlacenie, nesenie a na pohon urcitych vymenitelnych zariadeni
uréenych na vykonavanie lesnych prac alebo na tahanie lesnych pripojnych vozidiel; méze byt
prispdsobené na prepravu nakladu v suvislosti s pracami v lesnom hospodarstve a mdze byt
vybaveny sedadlami pre cestujucich; mdze byt vo vyhotoveni s bezpe€nostnou kabinou alebo
ochrannym ramom,

hh) pripojné vozidlo za traktor - kazdé polnohospodarske alebo lesné pripojné vozidlo uréené hlavne
na prepravu nakladov a na tahanie traktorom pri pracach v pofnohospodarstve alebo lesnom
hospodarstve; pripojné vozidla, ktorych €ast nakladu nesie tazné vozidlo, patria do tejto kategorie;
medzi pofnohospodarske alebo lesné pripojné vozidla patri aj kazdé vozidlo spojené s traktorom a
trvalo vybavené pristrojom, ak pomer medzi najvac¢sou pripustnou celkovou hmotnostou k
nenalozenej hmotnosti uvedeného vozidla je rovny alebo vacsi nez 3, 0 a ak vozidlo nebolo uréené na
spracovanie materialov; pripojné vozidla za traktor sa rozdeluju na navesy, ojové privesy a privesy so
stredovou napravou obdobne ako pripojné vozidla v pismene u),

ii) ndves nakladny za traktor - pripojné vozidlo za traktor pouZivané len na prepravu nakladu, nema
vlastny zdroj pohonu a zvy€ajne nema ani hnacie napravy; naves nakladny za traktor podla druhu
karosérie mézZe byt vo vyhotoveni ploSinovom, skldpacom, skrifiovom, valnikovom, valnikovom s
plachtou,

jj) naves nakladny Specialny za traktor - pripojné vozidlo za traktor, svojou konstrukciou a vybavenim
je urcené len na prepravu urcitych druhov alebo skupin nakladov, pri ktorych preprave je potrebna
zvlastna Uprava; naves nakladny Specialny za traktor podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni:
cisternova na vodu, fekalna, fekalny aplikator, klanicova, na prepravu a mieSanie krmiva, na prepravu
hnoja, na prepravu hnoja s rozmetadlom, na prepravu krmiva, na odvoz odpadu, na prepravu sejacky,
na prepravu zmesi, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na prepravu zmesi, na zberanie sena,
nosi¢ vymennych nadstavieb, oplenova s klanicami, sacio kanalizaéna a podobne,

kk) naves Specialny za traktor - pripojné vozidlo za traktor, svojou kon&trukciou a vybavenim je uréené
iba na vykonavanie urcitych pracovnych ukonov, nema vlastny zdroj pohonu a zvy&ajne nema ani
vlastné hnacie napravy; naves Specialny za traktor nie je uréeny na prepravnu &innost; naves
Specialny za traktor podla druhu karosérie mdze byt vo vyhotoveni: drvi¢ dreva, drvi¢ kamenia, CistiCka
obilnin, elektrocentrala, kompresor, pojazdna kuchyna, ponténova, stiepkovac dreva, veZovy Zeriav,
vrtna suprava, zdvihacia ploSina a podobne,

I) prives nakladny za traktor - pripojné vozidlo za traktor pouzivané len na prepravu nakladu, nema
vlastny zdroj pohonu a zvy€ajne nema ani hnacie napravy; prives nakladny za traktor podla druhu
karosérie méze byt vo vyhotoveni ploSinovom, sklapacom, skrifiovom, valnikovom, valnikovom s
plachtou,

mm) prives nakladny Specialny za traktor - pripojné vozidlo za traktor, svojou kon$trukciou a
vybavenim je uréené len na prepravu urcitych druhov alebo skupin nakladov, pri ktorych preprave je
potrebna zvlastna uprava; prives nakladny Specialny za traktor podla druhu karosérie méze byt vo
vyhotoveni: cisternova na vodu, fekalna, fekalny aplikator, klanicova, na prepravu a mieSanie krmiva,
na prepravu hnoja, na prepravu hnoja s rozmetadlom, na prepravu krmiva, na odvoz odpadu, na
prepravu sejacky, na prepravu zmesi, na prepravu vozidiel, na prepravu zvierat, na prepravu zmesi,
na zberanie sena, nosi¢ vymennych nadstavieb, oplenova s klanicami, saco kanalizaéna a podobne,
nn) prives Specialny za traktor - pripojné vozidlo za traktor, svojou konstrukciou a vybavenim je uréené
iba na vykonavanie urcitych pracovnych ukonov, nema vlastny zdroj pohonu a zvy&ajne nema ani
vlastné hnacie napravy; prives Specialny za traktor nie je uréeny na prepravnu €innost’; prives
Specialny za traktor podla druhu karosérie mdze byt vo vyhotoveni: drvi€ dreva, drvi¢ kamenia, CistiCka
obilnin, elektrocentrala, kompresor, pojazdna kuchyna, ponténova, stiepkoval dreva, vezovy Zeriav,
vrtna suprava, zdvihacia ploSina a podobne,

0o) tahany vymenitefny stroj za traktor - kazdé zariadenie pouzivané v pofnohospodarstve alebo
lesnom hospodarstve, ktoré je uréené na to, aby bolo tahané traktorom, a meni alebo rozSiruje funkcie
taZzného vozidla; mozZe byt vybavené nakladnou plosinou uréenou a konstruovanou pre nastroje a
prisludenstvo potrebné na uvedené ucely a na do¢asné uloZenie akychkolvek materidlov vyrobenych
alebo spotrebovanych pocas prace; kazdé vozidlo uréené na tahanie traktorom a vybavené natrvalo
pristrojom alebo uréené na spracovanie materialov sa povazuje za tahané vymenitelné stroje, ak
pomer medzi najvacSou pripustnou celkovou hmotnostou k nenalozenej hmotnosti uvedeného vozidla



je men8i nez 3, 0; tahany vymenitelny stroj za traktor podla druhu karosérie méze byt vo vyhotoveni:
baliaci stroj, fekalny aplikator, hreberiové brany, kombinovany kypri¢, mul€ovag, nakladac repy,
obracac¢ krmovin, orezavac repy, pasovy zavlazovag, plecka, pluh jednostranny, pluh obojstranny,
podmietac, postrekovag, prutové brany, radlickovy kypri€, rezacka, rosic, rotacny aplikator, rotacny
kypri¢, rozhadzovac priemyselnych hnojiv, sddzag, samozberaci voz, sejaci stroj, sejacka univerzalna,
silaZzovaci stroj, stroj na zber cibufovej zeleniny, stroj na zber korefiovej zeleniny, stroj na zber ovocia,
tanierové brany, valce cambridge, valce crosskill, valce hladké, vibraéné brany, vyoravac zemiakov,
zberaci lis, zberaci voz, zhriiova¢ krmovin, zvinovaci lis, Zaci stroj bubnovy, Zaci stroj listovy a
podobne,

pp) pracovny stroj samohybny - zvlastne vozidlo uréené aj na premavku na pozemnych
komunikaciach, svojou konstrukciou a vybavenim je urené iba na vykonavanie urcitych pracovnych
¢innosti a ma vlastny zdroj pohonu; nie je ur€eny na prepravu nakladu, pracovny stroj samohybny
podla druhu karosérie mdze byt vo vyhotoveni: fekalny aplikator, fréza na krajnice, grejder, kolesové
rypadlo, kolesovy naklada¢, kompaktny naklada¢, komunalny Cistiaci stroj, kimny a mieSaci voz, na
tazbu dreva, nakladac, nakladac¢ repy, nosi¢ naradia, nosi¢ pracovnych adaptérov, obilny kombajn,
orezavac, orezavac repy, pneumatikovy valec, postrekovac, rozhadzovac organickych hnojiv,
rozhadzovac priemyselnych hnojiv, rypadlo, rypadlo - naklada¢, sadza¢, Smykom riadeny nakladac,
stroj na vodorovné znacenie, teleskopicky manipulator, vyoravag repy, vysadzovac zemiakov,
vysokozdvizny vozik, vyvazacia suprava na drevo, zametaci stroj, zberacia mlatacka, zberacia
rezacka, zberag hrozna, zemny pech, Zaci miagac, Zaci stroj Capovy, Zaci stroj listovy a podobne,

qq) pracovny stroj neseny - vozidlo (zavesné pracovné zariadenie bez vlastného zdroja pohonu), v
dopravnej polohe nie je v priamom styku s pozemnou komunikaciou a nie je ur€ené na prepravnu
¢innost; je uréené na vykonavanie Specifickych prac alebo ¢innosti a mozno ho namontovat len na
vozidlo na to uréené a prispdsobené; pracovny stroj neseny podla druhu karosérie méze byt vo
vyhotoveni: baliaci stroj, elny nakladag, drvi¢ dreva, hreberiové brany, kombinovany hibkovy kypri¢,
kombinovany kypri€, lesny lanovy systém, mul€ovac, navijak na priblizovanie dreva, obraca¢ krmovin,
pasovy zavlazovac, plecka, pluh jednostranny, pluh obojstranny, podmietaé, postrekovac, prutové
brany, radli¢kovy kypri€, rezacka, rosi¢, rotaény kypri¢, rozhadzovac¢ priemyselnych hnojiv, rozmetadlo
priemyselnych hnojiv, sadzac, sejaci stroj, sejatka bezorebna, sejacka na presnu sejbu, sejacka
pneumaticka, sejacka univerzalna, sildzovaci stroj, smyk, tanierové brany, tanierovy kypri¢, valce
cambridge, valce crosskill, valcovy drvi¢ pédy, vibraéné brany, vysadzova¢ zemiakov, zametaci stroj,
zberaci lis, zhriiova€ krmovin, Zaci miagac, Zaci stroj bubnovy, Zaci stroj Capovy, Zaci stroj diskovy,
Zaci stroj listovy a podobne,

rr) snezny skuter - zvlastne motorové vozidlo, ktoré sa riadi pomocou lyzi a pohybuje pomocou pasu
alebo pasov tvoriacich uzavrety prstenec, ktoré méze byt len vo vynimo&nych pripadoch
prevadzkovaneé v premavke na pozemnych komunikaciach; snezny skuter je uréeny prevazne na
prepravu jednej osoby a nakladu, pricom mdze byt prispdsobeny na tahanie sani uréenych vyluéne na
prepravu nakladu; na sneznom skutri méze byt prepravovana osoba, ak je snezny skuter vybaveny
zodpovedajucim sedadlom pre spolujazdca.

(2) 2 J Kategdria - ide o rad vozidiel, ktoré maju rovnaké konstruk&né znaky; ako kategodria vozidla sa
uvadza text z Ciselnika kategoria vozidla, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke;
oznacenie kategorie vozidla sa uréuje podla prilohy &. 1 k zdkonu.

(3) 3 E VIN - ide o identifikacné Cislo vozidla VIN - Vehicle Identification Number, ktoré znamena
kombinaciu znakov na identifikaciu pridelenu vozidlu vyrobcom; identifikacné Cislo vozidla VIN sa
vyznacuje bez medzier a oddelovacich znakov, napriklad "TMBPF16Y823499907"; ucelom je
zabezpecit, aby mohlo byt kazdé vozidlo zretelne identifikovatelné vyrobcom po dobu 30 rokov bez
toho, aby bolo potrebné odvolavat sa na dalSie udaje; v identifikacnom Cisle vozidla VIN nie je
pripustné pouzitie pismen |, O a Q, pomi&iek, hviezdiciek a ostatnych Specialnych znakov.

(4) 4 D.1 Znacka - ide o oznadenie vyrobcu vozidla, napriklad "SKODA"; ako znacka vozidla sa
uvadza text z Ciselnika znacka vozidla, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke; ak
znacka vozidla a jej rozsah v polte znakov je dihy, uvedie sa jej skrateny nazov a v dalSich uradnych
zaznamoch sa uvedie plny nazov znacéky vozidla, napriklad "4...................

(5) 5 D.3 Obchodny nazov - ide o oznacenie vozidla vyrobcom, napriklad "FABIA"; pokial nie je
vyrobcom stanoveny, neuvadza sa.

(6) 6 D.2 Typ - ide o vyrobcom stanovené Ciselné alebo kombinované gislicovo/pismenové oznacenie



vozidla znamenajuce vozidlo alebo skupinu vozidiel, t. j. variantov, ktoré je dané uplnym nazvom
vyrobcu, znac¢kou, vyrobnym a obchodnym oznacenim a pripadne i modelovym rokom, podstatnymi
konstrukénymi znakmi, ktorym je informacia o rame alebo podlahovych €astiach a druhu motora,
napriklad spalovaci alebo elektricky; typ vozidla mdze zahffiat r6zne varianty typu a verzie variantu
typu vozidla.

(7) 7 variant - ide o vyrobcom stanovené &iselné alebo kombinované Cislicovo/pismenové oznacenie
vozidla znamenajuce vozidlo alebo skupinu vozidiel, t. j. verzii rovnakého typu; variant typu vozidla
mdbzZe zahfhat rbzne verzie variantu typu vozidla; pokial nie je vyrobcom stanoveny, neuvadza sa.

(8) 8 verzia - ide o vyrobcom stanovené Ciselné alebo kombinované Cislicovo/pismenové oznacenie
vozidla znamenajuce vozidlo toho istého typu a variantu, v ktorom v8ak mézZe byt zabudované
akékolvek zariadenie, vybavenie, komponenty alebo systémy; pokial nie je vyrobcom stanovena,
neuvadza sa.

(9) 9 Vyrobca vozidla (podvozku) - charakterizuje vyrobcu, ktory zodpoveda identifikaénému ¢islu
vozidla VIN; ako vyrobca vozidla (podvozku) sa uvadza text z €iselnika vyrobca, ktory ministerstvo
zverejiuje na svojej webovej stranke; zvy€ajne sa uvadza piny nazov vyrobcu, Ciarka a akronym Statu,
kde ma vyrobca sidlo; neuvadza sa mesto, kde ma vyrobca sidlo; trojmiestny akronym Statu je
uvedeny v osobithom predpise;14) ak vyrobca a jej rozsah v pocte znakov je dlhy, uvedie sa jeho
skrateny nazov spolu s akronymom §tatu a v dalSich dradnych zaznamoch sa uvedie jeho piny nazov
vyrobcu, napriklad "*9: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., ITA".

(10) 10 K Cislo typového schvélenia ES - uvadza sa &islo typového schvalenia ES vozidla pri
vozidlach, ktorym bolo udelené typové schvalenie ES vozidla, napriklad "e1*92/61°0001*03" pre
vozidlo kategdrie L, "e42002/24*1805*01" pre vozidlo kategorie L, "€2*2001/116*0280*03" pre vozidlo
kategorie M4, "€9*2007/460002*00" pre vozidlo kategorie M, N alebo O, "e27*2003/37*0001*00" pre
vozidlo kategérie T4, T, alebo T3 a podobne.

(11) 11 Datum typového schvalenia ES - uvadza sa datum, kedy vozidlu bolo udelené typové
schvalenie ES vozidla alebo jeho pripadné rozSirenie; uvadza sa vzdy, ked vozidlu bolo udelené
typové schvalenie ES.

(12) 12 Vyrobca motora - charakterizuje vyrobcu motora; ako vyrobca motora sa uvadza text z
Ciselnika vyrobca, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke; zvy&ajne sa uvadza piny
nazov vyrobcu, €iarka a akronym Statu, kde ma vyrobca sidlo; neuvadza sa mesto, kde ma vyrobca
sidlo; trojmiestny akronym S$tatu je uvedeny v osobitnom predpise;14) ak vyrobca je vacsi, uvedie sa
jeho skrateny nazov spolu s akronymom $tatu a v dalSich uradnych zaznamoch sa uvedie jeho piny
nazov vyrobcu, napriklad "12: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A,, ITA".

(13) 13 P.5 IdentifikaCné Cislo motora (typ) - ide o vyrobcom stanovené oznacenie identifikatného
Cisla motora - spravidla oznacenie typu motora, napriklad "AKL"; identifikacné Cislo motora "F4D A2"
nie je zhodné s identifikaCnym &islom motora "F4D A3", aj ked ide o motor so zhodnym zdvihovym
objemom aj vykonom; vyrobné &islo motora sa v tejto poloZke nevyznacuje.

(14) 14 P.1 Zdvihovy objem valcov - znamena zdvihovy objem motora v "cm>"; napriklad "3797, 4",
pricom ak je za desatinnou ¢&iarkou 0, vyznaci sa iba celé Cislo.

(15) 15 Katalyzator - ide o oznacenie motora vozidla a jeho pripadnym vybavenim katalyzatorom; ako
katalyzator sa uvadza text z Ciselnika katalyzator, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webove;j
stranke.

(16) 16-17 P.2/P.4 Najvacsi vykon motora / otacky - znamena najvacsiu hodnotu €istého vykonu v
"kW" meraného pri plnom zataZeni motora pri meranych otackach "min™™"; napriklad "13797, 45",
pricom ak je za desatinnou ¢&iarkou 0, vyznadi sa.

(17) 18 P.3 Druh paliva / zdroj energie - ide o oznacenie druhu paliva alebo zdroja energie; ako druh
paliva alebo zdroj energie sa uvadza text z €iselnika druh paliva alebo zdroj energie, ktory
ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke.



(18) 19 Q Vykon / hmotnost (kat. L) - znamena pomer vykonu a prevadzkovej hmotnosti vozidla
kategorie L v "kW.kg-1"; napriklad "0, 185", pri€om ak je za desatinnou &iarkou 0, vyznadi sa.

(19) 20 Prevodovka / pocet stupriov - ide o oznacenie spésobu ovladania prevodovky a poctu
prevodovych stupriov dopredu; ako spdsob ovladania prevodovky sa uvadza text z Ciselnika
prevodovka, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke; ak vozidlo nie je vybavené
prevodovkou, nevyznadi sa Ziadny udaj.

(20) 21 Druh (typ) - ide o zaradenie karosérie (nadstavby) do skupiny z hfadiska jej u€elu pouzitia; ako
druh karosérie (nadstavby) sa uvadza text z Ciselnika druh karosérie, ktory ministerstvo zverejiiuje na
svojej webovej stranke.

(21) 22 R Farba - ide o oznacenie prevladajucej farby vozidla, tak ako to oznacil vyrobca vozidla; ako
farba vozidla sa uvadza text z Ciselnika farba, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke.

(22) 23 Vyrobca - charakterizuje vyrobcu, ktory vyrobil karosériu (nadstavbu); ako vyrobca karosérie
(nadstavby) sa uvadza text z Ciselnika vyrobca, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej
stranke; zvy€ajne sa uvadza plny nazov vyrobcu, ¢iarka a akronym Statu, kde ma vyrobca sidlo;
neuvadza sa mesto, kde ma vyrobca sidlo; trojmiestny akronym $tatu je uvedeny v osobitnom
predpise;14) ak vyrobca a jej rozsah v poc¢te znakov je dlhy, uvedie sa jeho skrateny nazov spolu s
akronymom $tatu a v dal$ich dradnych zaznamoch sa uvedie jeho plny nazov vyrobcu, napriklad "23:
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A,, ITA",

(23) 24 Vyrobné Cislo - uvadza sa vyrobné Cislo karosérie (nadstavby), ak je odliSné od
identifikacného Cisla vozidla VIN; v tejto polozke sa zapisuje vyrobné Cislo od vyrobcu nadstavby.

(24) 25.1 Pocet miest na sedenie / z toho nidzovych - uvadza sa celkovy pocet kotevnych uchytov
sedadiel bez ohfadu na to, ¢€i su sedadla skuto€ne vo vozidle namontované, vratane nudzovych
sedadiel dany vyrobcom, ktory zavisi od konstrukcie vozidla; v poc¢te sedadiel je vzdy zahrnuté aj
sedadlo vodi¢a, pripadne pri autobusoch aj sedadlo pre sprievodcu; velkost pola nesmie byt vacésia
ako trojmiestne celé &islo; udaje sa vyznacuju v uvedenom poradi navzajom oddelené znakom "/",
napriklad "45/1" - pre 45 miest celkom a z toho je 1 miesto nudzové; ak vozidlo nema nudzové miesto
na sedenie, 0 sa vytlagi vzdy, napriklad "5/0"; ak autobus je vybaveny miestami pre osoby s telesnym
postihnutim na invalidnom voziku, uvedie sa to tiez v dalSich Gradnych zaznamoch, napriklad "25.1 :
2 miesta pre osoby s telesnym postihnutim na invalidnom voziku".

"Miesto na sedenie" sa povaZuje za existujuce, ak je vozidlo vybavené pristupnymi ukotveniami
sedadiel. "Pristupné" znamena také ukotvenia, ktoré sa moézu pouzivat. Aby sa zabranilo "pristupu” k
ukotveniam, Cize aby "miesto na sedenie" neexistovalo, musi vyrobca fyzicky zamedzit ich pouzitiu,
napriklad navarenim krycej platne alebo namontovanim podobného trvalého pevného zariadenia,
ktoré nie je mozné odstranit pouzitim bezne dostupnych nastrojov.

(25) 25.2 Pocet miest na statie - uvadza sa celkovy pocet miest na statie pri autobusoch triedy [, Il a A
dany vyrobcom, ktory zavisi od konstrukcie vozidla; autobusy triedy Ill a B nesmu mat’ miesta na
statie; velkost’ pofa nesmie byt vac¢Sia ako trojmiestne celé &islo.

(26) 25.3 Pocet 1620k - uvadza sa celkovy pocet 16zok dany vyrobcom, ktory zavisi od konstrukcie
vozidla; velkost pola nesmie byt vacsia ako trojmiestne celé Cislo.

(27) 26 Zatazenie strechy - uvadza sa celkové zatazenie strechy v kg dané vyrobcom, ktoré zavisi od
konstrukcie vozidla; velkost pola nesmie byt vacsia ako patmiestne celé Eislo.

(28) 27 Objem skrine - cisterny - znamena objem skrine alebo cisterny vozidla v "m®" dany vyrobcom,
ktory zavisi od konstrukcie vozidla; napriklad "10000, 1", pri€¢om ak je za desatinnou ¢&iarkou 0,
vyznadti sa iba celé Cislo.

(29) 28 W Objem palivovej nadrze - znamena objem palivovej nadrze vozidla v "I" dany vyrobcom,
ktory zavisi od konstrukcie vozidla; ak ma vozidlo aj pridavné nadrzZe, zapisuje sa ich sucet; velkost
pola je Styri miesta a jedno desatinné miesto, napriklad "1500, 1", pri€om ak je za desatinnou Ciarkou
0, vyznadi sa iba celé Cislo.



(30) 29 Celkové rozmery dizka, Sirka, vy$ka - znamenaju rozmery vozidla v "mm" dané vyrobcom,
ktoré zavisia od konstrukcie vozidla, napriklad "5424".

(31) 30 Rozmery loZnej plochy dizka, $irka - znamena rozmery loZnej plochy v "mm", merané
horizontalne v pozdlZnej rovine vozidla, napriklad "1820".

(32) 31 G Prevadzkova hmotnost' - znamend hmotnost vozidla v "kg" stanovenu vyrobcom v
prevadzkovom stave, napriklad "8125". Pohotovostna a uzitona hmotnost vozidla sa neuvadza.

(33) 32 F.1 Najvacsia pripustna celkova hmotnost - znamena najva¢siu hmotnost vozidla v "kg"
stanovenu vyrobcom zavisiacu od jeho konstrukcie a vykonu, napriklad "18000".

(34) 33 N Najvacsia pripustna hmotnost pripadajuca na napravu 1/2/3/4 - znamena hmotnost' v "kg"
zodpovedaijucu najvacsiemu statickému vertikalnemu zatazeniu povrchu vozovky vyvinutému
napravou, ktort na zaklade konstrukcie vozidla a napravy stanovi vyrobca vozidla; idaje sa vyznaduju
v poradi od prvej po poslednu napravu navzajom oddelené znakom "/, napriklad "7500/9500/9500";
ak vozidlo ma viac ako Styri napravy, najvacsia pripustna hmotnost pripadajlica na napravu piatu az
poslednu sa uvedie v dal$ich dradnych zaznamoch, napriklad "*33.5 : 9000, *33.6 : 9000".

(35) 34 F.3 Najvacsia pripustna hmotnost jazdnej supravy - znamena najvacsiu hmotnost' v "kg"
tahanych vozidiel v jazdnej suprave zloZzenej z motorového vozidla a pripojného, resp. pripojnych
vozidiel stanovenych vyrobcom, napriklad "40000".

(36) 35 Najvacsia pripustna hmotnost pripojného vozidla O.1 brzdeného, O.2 nebrzdeného - znamena
najvacsiu hmotnost v "kg" tahaného, resp. tahanych, brzdeného, resp. brzdenych a nebrzdeného,
resp. nebrzdenych vozidla, resp. vozidiel stanovenu vyrobcom, napriklad "750"; ak pri vozidle tato
polozka nie je vyplnena, vozidlo nie uréené na tahanie pripojnych vozidiel.

(37) 36 Brzdy ES/EHK - znamena udaj, ktory plni vozidlo v ase jeho schvalenia z hfadiska bfzd; ako
brzdy ES/EHK sa uvadza text z Ciselnika predpisy brzdy, ktory ministerstvo zverejiiuje na svojej
webovej stranke.

(38) 37 Brzdy 1 Prevadzkova, 2 Parkovacia, 3 Odlah&ovacia, 4 Nudzova, 5 ABS - znamena udaj o
konstrukcii vozidla z hfadiska bfzd a jeho vybavenim prisluSnym druhom brzdového zariadenia;
vyznacuje sa text "ANO" alebo "NIE" v zodpovedajucej Casti polozky.

(39) 38 Druh kolies - znamena udaj o druhu kolies na vozidle; ako druh kolies sa uvadza text z
Ciselnika druh kolies, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke.

(40) 39 L pocet naprav, z toho poharnanych - znamena udaj o po¢te naprav, napriklad "3"; textom
"ANO" alebo "NIE" v poliach rubriky prislugnych jednotlivym napravam sa vyznaduije, &i ide o
pohafanu napravu, napriklad pri trojnapravovom automobile s pohafnanou druhou a tretou napravou
sa vyznadi "1. NIE 2. ANO 3. ANO 4. NIE"; ak vozidlo ma viac ako $tyri napravy, pohariané napravy
dalSich naprav sa vyznacia v dal$ich Gradnych zaznamoch, napriklad "39.5: ANO, *39.6: NIE".

(41) 40 M Razvor - znamena razvor vozidla v "mm" dany vyrobcom, ktory zavisi od konstrukcie
vozidla, to znamena vzdialenost’ medzi napravami; pri troj- a viacnapravovych vozidlach sa vyznacuju
vSetky Ciastkové razvory v poradi od prednej napravy vozidla, navzajom oddelené znakom "+",
napriklad "5000 + 1320" pre trojnapravové vozidlo alebo "1700 + 2500 + 1700" pre Stvornapravové
vozidlo; pri navesoch a privesoch sa vyznacuje tiez vzdialenost od ¢apu alebo zavesu k prvej naprave
so symbolom "T" pre vzdialenost ¢apu navesu od prvej napravy a "Z" pre vzdialenost’ od zavesu k
prvej naprave, napriklad "T 3500 + 1200 + 1200" pre naves s navesovym ¢apom, "Z 1800" pre
jednonapravovy prives alebo "Z 3000 + 1310" pre dvojnapravovy prives alebo pre dvojnapravovy
naves so zavesom.

(42) 41 Rozmer a druh pneumatik na naprave / zdvojena - znamena oznacenie rozmerov a druhu
pneumatik, kategérie rychlosti a indexy nosnosti postupne pre jednotlivé napravy, napriklad "165 R 13
82 T" alebo "10.00 R20 146/143 K"; ak su pre vozidlo povolené len pneumatiky urcitej znacky a typu
alebo vyhotovenia, vyznaci sa tento Udaj za udaj rozmeru, napriklad "295/80 R 22.5 152/148 M
MICHELIN XZA"; ak je na vozidle povolena pneumatika iba zosilnenej konstrukcie, vyznadi sa text



"REINFORCED"; zdvojena montaz pneumatik sa vyznacuje v Stvorici poli vpravo od popisu rubriky
poradovym &islom napravy a textom "ANO" alebo "NIE", napriklad pri trojnapravovom vozidle so
zdvojenou montazou na druhej a tretej naprave sa vyznaéi "1. NIE 2. ANO 3. ANO 4. NIE"; ak na
vozidlo vyrobca vozidla urcil alternativne pneumatiky, samotné alternativy sa uvedu v oddiele dalSie
uradné zédznamy.

(43) 42 Rozmer rafikov na naprave - znamenda oznacenie rozmerov rafikov postupne pre jednotlivé
napravy, pri rafikoch so zalisom sa uvadza i jeho velkost, napriklad "4 1/2 J x 13 HET 25 LS", "5 J x
14 H2", "22.5 x 8.25", "5.50 x 16 DC" alebo "7.5 - 20".

(44) 43 T Najvacsia konstrukeéna rychlost vozidla - pri motorovych vozidlach sa spravidla uvadza
najvacsia konstruk&na rychlost' v "km.h™™ stanovena vyrobcom a schvalena schvalujucim organom,
"napriklad "217"; pokial je vozidlo vybavené obmedzovacom rychlosti, pripoji sa za udaj o rychlosti
nastaveny obmedzovagom slovami "S OBMEDZOVACOM"; pri pripojnych vozidlach sa uvadza udaj
stanoveny vyrobcom a schvaleny schvalujucim organom, najviac vSak 110 km.h™; vysSiu hodnotu je
mozné pripustit, iba ak je tak stanovené pri schvaleni vozidla a pri dodrzani zvlastnych technickych
poZiadaviek stanovenych pri schvaleni.

(45) 44.1 Trieda - znamena klasifikaciu spajacieho zariadenia podla typu a rozdielov medzi
Standardnymi spajacimi zariadeniami a neStandardnymi spajacimi zariadeniami; ako trieda spajacieho
zariadenia sa uvadza text z €iselnika trieda spajacieho zariadenia, ktory ministerstvo zverejfiuje na
svojej webovej stranke.

(46) 44.2 Znacka - ide o oznacenie vyrobcu spajacieho zariadenia, napriklad "ROCKINGER".

(47) 44.3 Typ - ide o vyrobcom stanovené oznacenie spajacieho zariadenia znamenajlce spajacie
zariadenie, ktoré je dané triedou spajacieho zariadenia, znackou vyrobcu, vonkaj$im tvarom alebo
hlavnymi rozmermi alebo inymi zakladnymi rozdielmi v kon&trukcii a charakteristickymi hodnotami D,
S, V a U, napriklad "56E".

(48) 45 Schvalovacia znacka - ide o znacku typového schvélenia ES spajacieho zariadenia, napriklad
"e1 00-1234", homologizacnu zna&ku spajacieho zariadenia, napriklad "E8 00-1234" alebo znacku
typového schvélenia spajacieho zariadenia, napriklad "27MD N-12345".

(49) 46 Najvacsia pripustna hmotnost' v bode spojenia - horny zaves, spodny zaves, to€nica -
znamena hmotnost v "kg" zodpovedajucu najvaésiemu pripustnému statickému vertikalnemu
zatazeniu prenasanému pripojnym vozidlom na tazné vozidlo v bode spojenia vychadzajucu z
konstrukcie motorového vozidla a/alebo spajacieho zariadenia a stanovenu vyrobcom, napriklad
"horny zaves: 2000, spodny zaves: 2500 to¢nica: -" pri vozidle so systémom Cap-oko trieda C50-X,
"horny zaves: 100, spodny zaves: - to€nica: -" pri vozidle s gulou ISO 50 trieda A50 alebo "horny
zaves: - spodny zaves: - tonica: 12000" pri tahaci navesu a pri navese.

Ak ma vozidlo viac spajacich zariadeni, dalSie spajacie zariadenie sa uvedie v oddiele dalSie uradné
zaznamy, napriklad 44.1/44.2/44.3/45/46.2: A50-X/GALIA/E580/e27 00-1234/120.

(50) 47 Emisie zvuku ES/EHK - znamena udaj, ktory plni vozidlo v ¢ase jeho schvalenia z hladiska
emisii zvuku - hluku; ako emisie zvuku ES/EHK sa uvadza text z Ciselnika predpisy zvuk, ktory
ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke.

(51) 48.1-3 Hladina vonkajsieho zvuku vozidla U.1 stojaceho, U.2 pri otackach, U.3 za jazdy -
znamena hodnotu hladiny vonkajSieho zvuku vozidla v "dB(A)".

(52) 49 V.9 Emisie ES/EHK - znamena udaij, ktory pini vozidlo v ¢ase jeho schvalenia z hladiska
emisii; ako emisie sa uvadza text z iselnika predpisy emisie, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej
webovej stranke.

(53) 50 Dymivost ES/EHK - znamena udaj, ktory pini vozidlo v €ase jeho schvalenia z hladiska
dymivosti; ako dymivost sa uvadza text z €iselnika predpisy dymivost, ktory ministerstvo zverejfiuje na
svojej webovej stranke.



(54) 50.1 V.1 CO - znamena emisie vyfukového plynu oxidu uhornatého v "g.km™" alebo "g.kwWh™.
(55) 50.2 V.2 HC - znamena emisie vyfukového plynu uhlovodikov v "g.km'1" alebo "g.kWh'“'.

(56) 50.3 V.3 NO, - znamena emisie vyfukového plynu oxidov dusika vyjadrené v ekvivalente oxidu
dusiitého "NO," v "g.km™" alebo "g.kWh™.

(57) 50.4 V.4 HC+NOy - znamena emisie vyfukového plynu HC+NO, v “g.km'1".

(58) 50.5 V.5 Castice - znamena lubovolnu latku zachytend na uréenom filtradnom médiu po zriedeni
vyfukového plynu &istym prefiltrovanym vzduchom v "g.km'1" alebo "g.kWh'1".

(59) 50.6 V.6 Kor. sucinitel absorpcie - znamena koeficient absorpcie svetla plynov emitovanych
motorom pri stalej rychlosti pri merani pri vznetovych motoroch v "m-1"; uvadza sa hodnota stanovena
pri schvaleni, ktora sa zaroven uvadza na Stitku umiestnenom na vozidle.

(60) 50.7 V.7 CO, - znamena hmotnostné emisie CO, merané v kombinovanom cykle v "g.km™".

g61) 50.8 V.8 Spotreba paliva - znamena spotrebu paliva meranu v kombinovanom cykle v ".100 km’
", napriklad "12, 5".

(62) Dal$ie Uradné zaznamy - uvadzaju sa najma udaje o zvlastnej vybave vozidla, doplnkovej farbe
vozidla, alternativhych udajoch vozidla, povolenych vynimkach, idajoch o schvaleni a informativnych
udajoch.

(62.1) Zvlastna vybava vozidla - ide o doplnkové informacie o vozidle, v prvych Styroch riadkoch sa
vymenuje a zapisuje, iba ak je zvlastna vybava sucastou vozidla; ako zvlastna vybava vozidla sa
uvadza text z Ciselnika zvlastna vybava vozidla, ktory ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej
stranke.

(62.2) Druh doplnkovej farby vozidla - ak sa na vozidle nachadza aj ina doplnkova farba na niektorej
Casti vozidla oproti tej, ktord na vozidle prevlada a je uvedena v poloZzke 22 R Farba, uvedie sa druh
doplnkovej farby; ako druh doplinkovej farby sa uvadza text z €iselnika druh doplnkovej farby, ktory
ministerstvo zverejfiuje na svojej webovej stranke, a aktualna farba.

(62.3) Alternativne udaje vozidla - uvadzaju sa zvacsa alternativne udaje poloziek 1 az 51;
najCastejSim prikladom su alternativny rozmer a druh pneumatik.

(62.4) Povolené vynimky - uvadzaju sa vSetky povolené vynimky podla § 111 zakona, napriklad
Povolené vynimky ministerstva: - na nadstavbe su ostré hrany a vy&nelky, povolenie dopredaja
vozidiel v ramci limitov konc¢iacich sérii a pod.

(62.5) Udaje o schvaleni a informativne Gdaje - uvadzaju sa rozne Udaje tykajuce sa schvalenia
vozidla alebo r6zne udaje tykajuce sa Specifickych informacii o vozidle.

(63) B Datum prvej evidencie vozidla (rok vyroby) - prvym prihlasenim vozidla do evidencie sa rozumie
datum prvého pridelenia evidenéného Cisla v Slovenskej republike alebo v inom State, ktory sa
vyznacuje v osvedc€eni o evidencii; ak sa tento datum neda zistit, ale znamy je rok vyroby vozidla, za
prvé prihlasenie vozidla do evidencie sa povazuje 1. den roku vyroby vozidla; ak sa rok prvého
prihlasenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedeny v osvedcéeni o evidencii nezhoduje s
rokom vyroby vozidla, pri€om medzi rokom vyroby vozidla a rokom prvého prihlasenia vozidla do
evidencie je rozdiel vacsi ako 12 mesiacov, za prvé prihlasenie vozidla do evidencie sa povazuje 1.
den roku vyroby vozidla; ak rok vyroby vozidla nie je znamy, povazuje sa zafi modelovy rok vozidla,
ktory mozno zistit’ z identifikagného ¢&isla vozidla VIN.

(64) | Datum prvej evidencie v Slovenskej republike - prvym prihlasenim vozidla do evidencie sa
rozumie datum prvého pridelenia evidenéného Cisla v Slovenskej republike, ktory sa vyznacuje v
osved&eni o evidencii.

(65) A Evidenc¢né Cislo vozidla - kazdé vozidlo, ktoré vzhladom na svoju konstrukciu podlieha



prihlaseniu do evidencie vozidiel, musi mat pridelené evidencné Cislo podla osobitného predpisu.15)

(66) H Platnost do - vyznacuje sa platnost’ osvedc&enia o evidencii, ak na to existuju dévody podla
osobitného predpisu16), napriklad obmedzenie platnosti pri odhlaseni vozidla z evidencie vozidiel pre
vozidlo ur€ené do cudziny.

(67) C 2.1 Vlastnik vozidla, datum narodenia / ICO - vlastnikom vozidla je fyzicka osoba, fyzicka
osoba opravnena na podnikanie, pravnicka osoba alebo jej organizana zlozka, ktora je podla
dokladov o nadobudnuti vlastnictva vozidla majitefom vozidla a ktort na zaklade tychto dokladov
zapiSe organ Policajného zboru ako vlastnika vozidla do osvedéenia o evidencii.

(68) C 2.3 Trvaly pobyt / sidlo vlastnika

- trvalym pobytom je adresa fyzickej osoby, kde sa obvykle zdrziava a ktora je zapisana v obCianskom
preukaze fyzickej osoby,

- sidlom je adresa, ktora je ako sidlo alebo miesto podnikania zapisana v obchodnom registri,
zivnostenskom registri alebo inom registri.17)

(69) C 1.1 Drzitel osved&enia, datum narodenia / ICO - drzitelom vozidla je fyzicka osoba, fyzicka
osoba opravnena na podnikanie, pravnicka osoba alebo jej organizaCna zlozka, zapisana v dokladoch
vozidla prislusnym organom Policajného zboru.

(70) C 1.3 Trvaly pobyt / sidlo drzitela - obdobne ako v polozke C 2.3.

(71) C 5 Zmena udajov o vlastnikovi vozidla alebo drzitelovi osvedenia o evidencii - zapisuje sa
fyzicka osoba, fyzicka osoba opravnena na podnikanie alebo pravnicka osoba, na ktoru sa drzba
vozidla previedla, a to vyluéne prisluSnym organom Policajného zboru.

(72) C 6 Zaznamy o prevode drzby vozidla na inu osobu - zapisuju sa zaznamy o prevode drzby
vozidla na inu osobu, a to vyluéne prisluSnym organom Policajného zboru.

14) Priloha k vyhlaske Statistického tradu Slovenskej republiky ¢. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydava
Statisticky ciselnik krajin.

15) § 114 a 115 zakona ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov v zneni neskorsich predpisov.

16) Zakon €. 8/2009 Z. z.

17) Napriklad zakon €. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich predpisov.

Priloha ¢. 6
k vyhlaske ¢. 169/2010 Z. z.

VZOR TECHNICKEHO OSVEDCENIA

kliknite pre zobrazenie
Predna strana

kliknite pre zobrazenie
Zadna strana
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Priloha ¢. 7
k vyhlaske ¢. 169/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNYCH AKTOV
EUROPSKEJ UNIE

Smernica Rady 1999/37/ES z 29. aprila 1999 o registraénych dokumentoch pre vozidla (Mimoriadne
vydanie U. v. EU, kap. 7/zv. 4) v zneni smernice Komisie 2003/127/ES (Mimoriadne vydanie U. v. EU,
kap. 7/zv. 7) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dévodu pristupenia
Bulharska a Rumunska upravuju urgité smernice v oblasti dopravnej politiky (U. v. EU L 363, 20. 12.
20086).



